
หมวดที� 1. หมายเลข

Fuel Cartridge - M5, M10, M28

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

Fuel Cartridge - M5, M10, M28

เมทานอล; เมทิลแอลกอฮอล์

ของเหลว

ตัวบ่งชี �ผลิตภัณฑ์ตามระบบ GHS (GHS
product identifier)

การบ่งชี �ด้วยวิธีอื�นๆ

ชนิดผลิตภัณฑ์

:

:

:

ชื�อทางเคมี (chemical identity) : เมทธิลอลักอฮอล์

ข้อแนะนําและข้อจาํกัดต่างๆ ในการใช้สารเดี�ยวหรือสารผสม

ผู้จาํหน่าย/ ผู้ผลิต : Toyota Tsusho (Thailand) Co., LTD.

607 Asoke-Dindaeng Road,

Kwaeng Dindaeng,

Khet Dindaeng

10400 Bangkok,

Thailand
หมายเลขโทรศพัท์: +66 2625-5555

 

 

+66 2625-5555หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
(พร้อมด้วยเวลาทาํการ)

:

ที�อยู่อี-เมลของบุคคลที�รับผิดชอบใน SDS นี � : info@chemical-check.de; k.schnurbusch@chemical-check.de

รหัสผลิตภัณฑ์ : ไมม่ีข้อมลู

การใช้ผลิตภัณฑ์

พื �นที�ที�มีการใช้งาน :

: ตลบัเซลล์เชื �อเพลิง

การใช้งานของผู้บริโภค.

หมวดที� 2. การบ่งชี �ความเป็นอันตราย
การจาํแนกประเภทสารหรือสารผสม :

องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS

H225 ของเหลวไวไฟ - หมวด ๒
H301 มีความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางปาก) - หมวด ๓
H311 มีความเป็นพิษเฉียบพลนั (เกี�ยวกบัผิวหนงั) - หมวด ๓
H331 มีความเป็นพิษเฉียบพลนั (การสดูดม) - หมวด ๓
H319 การระคายเคืองตา - หมวด ๒A
H360 เป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุ์ (Toxic to reproduction) - หมวด ๑B
H370 ความเป็นพิษต่ออวยัวะเปา้หมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผสัครั �งเดียว (Specific target organ

toxicity following single exposure) - หมวด ๑
H336 ความเป็นพิษต่ออวยัวะเปา้หมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผสัครั �งเดียว (Specific target organ

toxicity following single exposure) (ทําให้เกิดง่วงหลบั หรือใกล้หมดความรู้สกึชั�วคราว) - หมวด ๓

ประเทศไทย

:วันที�ออก/วันที�มีการปรับปรุงเอกสาร 23/03/2020 วันที�พิมพ์ครั�งที�แล้ว : ไม่มีการบงัคบัใชม้าก่อน เวอร์ชัน : 1 1/13
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หมวดที� 2. การบ่งชี �ความเป็นอันตราย

คําสัญญาณ : อนัตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย : H225 - ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงู
H301 + H311 + H331 - เป็นพิษหากกลืนกิน หรือเมื�อสมัผสัผิวหนงั หรือหากสดูดม
H319 - ระคายเคืองต่อดวงตาอยา่งรุนแรง
H336 - หรืออาจทําให้ง่วงซมึ (drowsiness) หรือมนึงง (dizziness)
H360 - อาจเกิดอนัตรายต่อการเจริญพนัธุ์หรือทารกในครรภ์
H370 - ทําอนัตรายต่ออวยัวะ (ระบบประสาทสว่นกลาง (CNS), ประสาทตา)

รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย :

ข้อควรระวัง

การป้องกัน : P201 - ขอคําแนะนําพิเศษก่อนการใช้งาน
P281 - ใช้อปุกรณ์ปกปอ้งสว่นบคุคตามที�ระบไุว้
P280 - สวมถงุมือปกปอ้ง สวมเสื �อผ้าปกปอ้ง สวมใสอ่ปุกรณ์ปอ้งกนัดวงตาหรือใบหน้า
P210 - เก็บให้ห่างจากความร้อน พื �นผิวที�ร้อน เปลวไฟและแหลง่กําเนิดประกายไฟอื�นๆ ห้ามสบูบหุรี�
P241 - ใช้อปุกรณ์ไฟฟ้า อปุกรณ์ระบายอากาศ หรืออปุกรณ์ให้แสงสวา่งชนิดที�ปอ้งกนัการระเบิด
P242 - ใช้เครื�องมือที�ไมม่ีประกายไฟ
P243 - ใช้มาตรการปอ้งกนัการปลอ่ยไฟฟา้สถิตย์
P271 - ใช้เฉพาะนอกอาคารหรือในพื �นที�ที�ระบายอากาศได้ดี
P260 - ห้ามหายใจเอาไอเข้าไป
P270 - ห้ามรับประทาน ดื�มหรือสบูบหุรี� ในขณะที�ใช้ผลิตภณัฑ์นี �
P264 - ล้างให้สะอาดหลงัจากใช้งาน

การตอบสนอง : P308 + P313 - หากได้รับสารหรือมีข้อสงสยั: ให้ติดต่อ/ปรึกษาแพทย์
P307 + P311 - หากได้รับสาร: โทรศพัท์ติดต่อศนูย์ควบคมุสารพิษหรือแพทย์
P304 + P340, P311 - หากสดูดม: เคลื�อนย้ายผู้ป่วยไปยงัสถานที�ที�มีอากาศบริสทุธ์และดแูลให้หายใจได้สะดวกสบาย  โทรศพัท์ติดต่อศนูย์
ควบคมุสารพิษหรือแพทย์
P301 + P310, P330 - หากกลืนกิน: โทรศพัท์แจ้งศนูย์สารพิษ หรือแพทย์ทนัที  บ้วนปาก
P302 + P312, P352 - หากสมัผสัผิวหนงั: โทรศพัท์ติดต่อศนูย์ควบคมุสารพิษหรือแพทย์ หากท่านรู้สกึไมส่บาย  ล้างด้วยสบูแ่ละนํ �าปริมาณ
มาก
P305 + P351 + P338 - หากเข้าดวงตา: ล้างด้วยความระมดัระวงัด้วยนํ �าหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากมีอยูแ่ละสามารถทําได้ง่าย
ให้ล้างต่อ
P337 + P313 - หากยงัคงมีอาการระคายเคืองดวงตา: ให้ติดต่อ/ปรึกษาแพทย์

การเก็บรักษา : P405 - เก็บโดยปิดล็อกไว้
P403 + P233 - เก็บในสถานที�ระบายอากาศได้ดี เก็บในภาชนะปิดสนิท
P403 + P235 - เก็บให้อยูใ่นสภาพเย็น

การกําจัด : P501 - กําจดัสารที�บรรจแุละภาชนะบรรจ ุตามกฎระเบียบทั �งหมดในระดบัท้องถิ�น ภมูิภาค ประเทศ และระหวา่งประเทศ

ความเป็นอันตรายอื�นที�ไม่ได้เป็นผลจากการ
จาํแนกตามระบบ GHS เช่น

: ไมม่ีข้อมลู

ประเทศไทย

:วันที�ออก/วันที�มีการปรับปรุงเอกสาร 23/03/2020 วันที�พิมพ์ครั�งที�แล้ว : ไม่มีการบงัคบัใชม้าก่อน เวอร์ชัน : 1 2/13



Fuel Cartridge - M5, M10, M28 หน้า: 3/13

หมวดที� 3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี�ยวกับส่วนผสม

ชื�อส่วนผสม หมายเลข CAS%

จากความรู้จนถึงปัจจุบันของผู้จัดจาํหน่าย พบว่า ไม่มีสารองค์ประกอบใดในระดับความเข้มข้นที�ใช้จัดเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือสิ�งแวดล้อม และด้วยเหตุนี �จึงจาํเป็นต้องมีการ
รายงานไว้ในส่วนนี �

ชื�อทางเคมี (chemical identity) : เมทธิลอลักอฮอล์

การบ่งชี �ด้วยวิธีอื�นๆ : เมทานอล; เมทิลแอลกอฮอล์

สารเดี�ยว/สารผสม :

ขีดจาํกัดการรับสารในการทาํงาน หากมีอยู่  จะระบุไว้ในหมวดที� 8

สารเดี�ยว

เมทธิลอลักอฮอล์ 100 67-56-1

หมายเลข CAS : 67-56-1

หมายเลข CAS/ตัวบ่งชี �อื�นๆ

ให้ไปพบแพทย์ทนัที  โทรถึงศนูย์ควบคมุสารพิษหรือแพทย์  บ้วนปากด้วยนํ �า  ถอดฟันปลอมออกถ้ามี  ให้เคลื�อนย้ายผู้ได้รับสารไปยงัที�อากาศ
บริสทุธิ�และให้พกัผ่อนในท่าทางที�หายใจได้สบาย  หากกลืนกินสารเข้าไปและผู้ที�ได้รับสารพิษนั �นยงัมีสติรู้สกึตวั ให้ดื�มนํ �าเล็กน้อย  หยดุให้นํ �า
หากผู้ได้รับสารพิษรู้สกึคลื�นไส้เพราะอาจเป็นอนัตรายจากการอาเจียนได้  ห้ามทําให้อาเจียนจนกวา่จะมีคําสั�งจากแพทย์  หากเกิดการ
อาเจียน ให้ศีรษะอยูใ่นระดบัตํ�า เพื�อไมใ่ห้อาเจียนเข้าไปสูป่อด  ห้ามปอ้นสิ�งใดๆ ทางปากแก่ผู้ที�หมดสติ  หากหมดสติ ให้จดัผู้ประสบภยัในท่า
ช่วยชีวิตและนําตวัสง่แพทย์ทนัที  ทําให้อากาศโลง่ไว้  คลายเสื �อผ้าสว่นที�รัดแน่นออก เช่น ปกเสื �อ, เนคไท, เข็มขดั หรือสายรัดเอว

ใช้นํ �าจํานวนมากล้างตาทนัที ยกเปลือกตาลา่งและเปลือกตาบนเป็นครั �งคราว  ตรวจหาคอนแทคเลนส์ แล้วทําการถอดออก  ให้ชะล้างต่อ
อยา่งน้อย 10 นาที  ให้ไปพบแพทย์  หากจําเป็น โทรถึงศนูย์ควบคมุสารพิษหรือแพทย์

ล้างด้วยสบูแ่ละนํ �าปริมาณมาก  ถอดเสื �อผ้าและรองเท้าที�มีเชื �อโรคหรือสกปรก  ใช้นํ �าล้างเครื�องแต่งกายที�เปรอะเปื �อนให้สะอาดหมดจดก่อน
ถอดเครื�องแต่งกายออกหรือสวมถงุมือขณะถอด  ให้ชะล้างต่ออยา่งน้อย 10 นาที  ให้ไปพบแพทย์  หากจําเป็น โทรถึงศนูย์ควบคมุสารพิษหรือ
แพทย์  ซกัเสื �อผ้าก่อนนํากลบัมาใช้ใหม ่ ทําความสะอาดรองเท้าให้ทั�วก่อนนํามาใสใ่หม่

ให้เคลื�อนย้ายผู้ได้รับสารไปยงัที�อากาศบริสทุธิ�และให้พกัผ่อนในท่าทางที�หายใจได้สบาย  ถ้าสงสยัวา่ยงัมีควนัของสารหลงเหลืออยู ่ ผู้ช่วย
ชีวิตควรสวมหน้ากาก หรือใช้อปุกรณ์ช่วยหายใจที�เหมาะสม  หากไมห่ายใจ หายใจไมเ่ป็นปกติ หรือระบบหายใจล้มเหลว ให้ทําการช่วย
หายใจ หรือให้ออกซิเจนโดยผู้ที�ได้รับการฝึกอบรมในเรื�องดงักลา่วมาแล้ว  การช่วยชีวิตด้วยวิธีปากต่อปากอาจก่อให้เกิดอนัตรายได้  ให้ไปพบ
แพทย์  หากจําเป็น โทรถึงศนูย์ควบคมุสารพิษหรือแพทย์  หากหมดสติ ให้จดัผู้ประสบภยัในท่าช่วยชีวิตและนําตวัสง่แพทย์ทนัที  ทําให้อากาศ
โลง่ไว้  คลายเสื �อผ้าสว่นที�รัดแน่นออก เช่น ปกเสื �อ, เนคไท, เข็มขดั หรือสายรัดเอว

หมวดที� 4. มาตรการปฐมพยาบาล

การสัมผัสถูกดวงตา

การสัมผัสทางผิวหนัง

การสูดดม

การกลืนกิน :

:

:

:

คําอธิบายเกี�ยวกับมาตรการด้านการปฐมพยายามที�จาํเป็น

อาการหรือผลกระทบที�สําคัญ ทั �งที�เกิดเฉียบพลันและที�เกิดขึ �นภายหลัง (acute and delayed)

การสูดดม : เป็นพิษหากสดูดม  หลงัการสมัผสัเพียงครั �งเดียวโดยการสดูดม จะทําให้เกิดความเสียหายต่ออวยัวะต่างๆ  สามารถทําให้ระบบประสาทสว่น
กลางเฉื�อยชาได้  หรืออาจทําให้ง่วงซมึ (drowsiness) หรือมนึงง (dizziness)

เป็นพิษหากกลืนกิน  หลงัการสมัผสัเพียงครั �งเดียวโดยการกลืน จะทําให้เกิดความเสียหายต่ออวยัวะต่างๆ  สามารถทําให้ระบบประสาทสว่น
กลางเฉื�อยชาได้

:การกลืนกิน

การสัมผัสทางผิวหนัง : เป็นพิษหากสมัผสัผิวหนงั  หลงัการสมัผสัทางผิวหนงัเพียงครั �งเดียว จะทําให้เกิดความเสียหายต่ออวยัวะต่างๆ

ระคายเคืองต่อดวงตาอยา่งรุนแรง:การสัมผัสถูกดวงตา

สัญญาณ/อาการของการได้รับสารมากเกินไป

การสัมผัสถูกดวงตา : อาจมีอาการที�ไมด่ีดงัต่อไปนี �
อาการปวดหรือระคายเคือง
น้าตาไหล
อาการผื�นแดง

ผลร้ายแรงที�อาจเกิดขึ �นต่อสุขภาพ

ประเทศไทย

:วันที�ออก/วันที�มีการปรับปรุงเอกสาร 23/03/2020 วันที�พิมพ์ครั�งที�แล้ว : ไม่มีการบงัคบัใชม้าก่อน เวอร์ชัน : 1 3/13
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หมวดที� 4. มาตรการปฐมพยาบาล

การป้องกันของผู้ให้การปฐมพยาบาล : ไมค่วรดําเนินการใดๆ ที�จะก่อให้เกิดอนัตราย หรือกระทําโดยไมไ่ด้ผ่านการฝึกอบรมที�เหมาะสม  ถ้าสงสยัวา่ยงัมีควนัของสารหลงเหลืออยู ่ ผู้
ช่วยชีวิตควรสวมหน้ากาก หรือใช้อปุกรณ์ช่วยหายใจที�เหมาะสม  การช่วยชีวิตด้วยวิธีปากต่อปากอาจก่อให้เกิดอนัตรายได้  ใช้นํ �าล้างเครื�อง
แต่งกายที�เปรอะเปื �อนให้สะอาดหมดจดก่อนถอดเครื�องแต่งกายออกหรือสวมถงุมือขณะถอด

หมายเหตุถึงแพทย์ : รักษาตามอาการ  หากสดูดมหรือรับสารนี �เข้าสูร่่างกายเป็นปริมาณมาก ให้รีบติดต่อผู้เชี�ยวชาญด้านการรักษายาพิษในทนัที

การบําบัดเฉพาะ : ไมม่ีวิธีรักษาเฉพาะ

การสัมผัสทางผิวหนัง

การกลืนกิน

การสูดดม อาจมีอาการที�ไมด่ีดงัต่อไปนี �
คลื�นไส้/อาเจียน
ปวดศีรษะ
อาการสลมึสลือ/อาการล้า
อาการตาลาย/วิงเวียน
อาการหมดสติ
นํ �าหนกัทารกลดลง
ทารกเสียชีวิตเพิ�มขึ �น
โครงกระดกูผิดรูป

อาจมีอาการที�ไมด่ีดงัต่อไปนี �
นํ �าหนกัทารกลดลง
ทารกเสียชีวิตเพิ�มขึ �น
โครงกระดกูผิดรูป

อาจมีอาการที�ไมด่ีดงัต่อไปนี �
นํ �าหนกัทารกลดลง
ทารกเสียชีวิตเพิ�มขึ �น
โครงกระดกูผิดรูป

:

:

:

โปรดดูข้อมูลด้านพิษวิทยา (หมวดที� 11)

ระบุถึงข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที�ต้องทาํทันที และการดูแลรักษาเฉพาะที�สําคัญที�ควรดําเนินการ

หมวดที� 5. มาตรการผจญเพลิง

ให้ปิดกั �นบริเวณที�เกิดเหตใุนทนัที โดยอพยพผู้คนที�อยูใ่นบริเวณนั �นออกไป หากมีเพลิงไหม้เกิดขึ �น  ไมค่วรดําเนินการใดๆ ที�จะก่อให้เกิด
อนัตราย หรือกระทําโดยไมไ่ด้ผ่านการฝึกอบรมที�เหมาะสม  เคลื�อนย้ายภาชนะบรรจใุห้พ้นจากบริเวณที�เกิดเพลิงไหม้หากทําได้โดยไมเ่สี�ยง
ใช้สเปรย์ฉีดนํ �าเพื�อรักษาความเย็นให้กบัภาชนะที�เสี�ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

สารอันตรายที�เกิดจากการสลายตัวของความ
ร้อน

ความเป็นอันตรายเฉพาะที�เกิดขึ �นจากสารเคมี

ผลิตภณัฑ์จากการสลายตวัอาจมีวสัดดุงัต่อไปนี �
คาร์บอนไดออกไซด์
คาร์บอนมอนนอกไซด์

ของเหลวและไอระเหยไวไฟสงู  สารที�ไหลลงสูท่่อระบายนํ �าอาจทําให้เกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดขึ �นได้  เมื�ออยูใ่นไฟหรือได้รับความร้อน จะ
เกิดความกดดนัเพิ�มขึ �น และภาชนะอาจแตกออก และอาจมีการระเบิดตามมา  ไอ/ก๊าซหนกักวา่อากาศและจะกระจายตวัไปตามพื �น  ไออาจ
สะสมในพื �นที�บริเวณตํ�าหรือมีเนื �อที�จํากดั หรือลอยไปไกลมากไปยงัแหลง่จดุไฟและเกิดไฟลกุย้อนกลบั

ใช้สารเคมีแห้ง, CO₂, ละอองนํ �าหรือโฟม

สารที�ใช้ในการดับเพลิง

:

:

ห้ามใช้เครื�องฉีดนํ �า

สารดับเพลิงที�เหมาะสม :

สารดับเพลิงที�ไม่เหมาะสม :

ข้อปฏิบัติพิเศษในการป้องกันสําหรับนักผจญ
เพลิง

:

ประเทศไทย

:วันที�ออก/วันที�มีการปรับปรุงเอกสาร 23/03/2020 วันที�พิมพ์ครั�งที�แล้ว : ไม่มีการบงัคบัใชม้าก่อน เวอร์ชัน : 1 4/13
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หมวดที� 5. มาตรการผจญเพลิง
นกัดบัเพลิงควรสวมอปุกรณ์ปอ้งกนัที�เหมาะสม และเครื�องช่วยหายใจบรรจอุากาศในตวั (SCBA) หน้ากากแบบครบชดุที�ทํางานด้วยโหมด
ความดนัแบบโพซิทีพ

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสําหรับนักผจญเพลิง :

หมวดที� 6. มาตรการจัดการเมื�อมีการหกรั� วไหลของสาร

ข้อควรระวังด้านสิ�งแวดล้อม

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั �นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

หยดุการรั�วไหลหากทําได้โดยไมต้่องเสี�ยงอนัตราย  เคลื�อนย้ายภาชนะบรรจอุอกจากบริเวณที�มีการหก  ใช้อปุกรณ์ที�ทนต่อประกายไฟหรือ
เครื�องมือที�ทนต่อแรงระเบิด  ได้รับสารที�ปลอ่ยออมาจากเหนือลม  กันไมใ่ห้ไหลเข้าไปในท่อนํ �าทิ �ง ทางนํ �าไหล ชั �นใต้ดิน หรือบริเวณพื �นที�จํากดั
ล้างสิ�งหกเปื �อนไปที�โรงงานบําบดัสารที�ปลอ่ยออกมา หรือปฎิบัติิตามขั �นตอนต่อไปนี �  เก็บและรวบรวมสารที�หกด้วยวสัดทุี�มีคณุสมบตัิดดูซบั
และไมต่ิดไฟ เช่น ทราย, ดิน, แร่หินทราย, ดินเบา แล้วจดัเก็บไว้ในภาชนะเพื�อนําไปกําจดัตามข้อบงัคบัของท้องถิ�น (ดหูวัข้อที� 13)  กําจดัทิ �ง
โดยผ่านบริษัทผู้ รับเหมากําจดัขยะที�ได้รับอนญุาตแล้ว  วสัดดุดูซบัที�ปนเปื �อนอาจมีอนัตรายเช่นเดียวกบัผลิตภณัฑ์ที�หกเปื �อน  หมายเหต:ุ ดู
หมวดที� 1 สําหรับข้อมลูติดต่อกรณีฉกุเฉิน และหมวดที� 13 สําหรับการกําจดัของเสีย

:

: ไมค่วรดําเนินการใดๆ ที�จะก่อให้เกิดอนัตราย หรือกระทําโดยไมไ่ด้ผ่านการฝึกอบรมที�เหมาะสม  อพยพผู้คนออกจากบริเวณโดยรอบ  ห้าม
บคุคลที�ไมเ่กี�ยวข้องและไมม่ีการปอ้งกนัที�ดีเข้ามาในพื �นที�  ห้ามสมัผสัหรือเดินผ่านสารที�หก  ปิดแหลง่ที�ทําให้เกิดประกายไฟทั �งหมด  ห้ามจดุ
พลสุอ่งสวา่ง สบูบหุรี� หรือมีเปลวไฟในพื �นที�อนัตราย  อยา่หายใจเอาไอและละอองเข้าไป  มีการระบายอากาศอยา่งเพียงพอ  สวมอปุกรณ์
ช่วยหายใจที�เหมาะสม เมื�อมีการระบายที�อากาศไมเ่พียงพอ  สวมใสอ่ปุกรณ์ปอ้งกนัภยัสว่นบคุคลที�เหมาะสม

หลีกเลี�ยงการทําให้วตัถแุตกกระจาย และสมัผสักบัพื �นดิน ทางเดินนํ �า ท่อระบายนํ �าและท่อระบายของเสียต่างๆ  หากผลิตภณัฑ์นี �ทําให้เกิดมล
ภาวะในสิ�งแวดล้อม (ระบบบําบดันํ �าเสีย, ทางนํ �า, ดินหรืออากาศ) กรุณาแจ้งหน่วยงานที�รับผิดชอบในด้านนี �

การหกในปริมาณมาก :

หยดุการรั�วไหลหากทําได้โดยไมต้่องเสี�ยงอนัตราย  เคลื�อนย้ายภาชนะบรรจอุอกจากบริเวณที�มีการหก  ใช้อปุกรณ์ที�ทนต่อประกายไฟหรือ
เครื�องมือที�ทนต่อแรงระเบิด  ทําให้เจือจางลงด้วยนํ �าและทําความสะอาดด้วยไม้ถพูื �น หากเป็นสารที�ละลายนํ �า  อีกวิธีหนึ�ง หรือในกรณีที�เป็น
สารไมล่ะลายนํ �า ให้ดดูซบัด้วยวสัดเุฉื�อยและแห้ง แล้วนําไปใสล่งในภาชนะบรรจสุิ�งปฏิกลูเพื�อกําจดัทิ �ง  กําจดัทิ �งโดยผ่านบริษัทผู้ รับเหมา
กําจดัขยะที�ได้รับอนญุาตแล้ว

การหกในปริมาณน้อย :

วิธีการและวัสดุสําหรับกักเก็บและทาํความสะอาด

สําหรับเจ้าหน้าที�ที�ไม่ใช่ฝ่ายปฏิบัติการฉุก
เฉิน

สําหรับผู้ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน : หากจําเป็นต้องใช้เครื�องแต่งกายชนิดพิเศษเพื�อจดัการกบัการหกรั�วไหล ให้พิจารณาข้อมลูจากหวัข้อที� 8 เกี�ยวกบัวสัดทุี�เหมาะสมและไม่
เหมาะสม  ดขู้อมลูใน "สําหรับเจ้าหน้าที�ที�ไมใ่ช่ฝ่ายปฏิบตัิการฉกุเฉิน" ด้วย

หมวดที� 7. การขนถ่าย เคลื�อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา
ข้อควรระวังในการขนถ่ายเคลื�อนย้าย ใช้งาน และการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย

มาตรการป้องกัน เริ�มใช้งานอปุกรณ์ปอ้งกนัสว่นบคุคลที�เหมาะสม (โปรดดหูมวดที� 8)  หลีกเลี�ยงการสมัผสั - ให้อ่านคําแนะนําพิเศษก่อนใช้งาน  หลีกเลี�ยงการ
รับสารระหวา่งตั �งครรภ์  ห้ามใช้สารจนกวา่จะได้อ่านและเข้าใจคําเตือนด้านความปลอดภยัทั �งหมดก่อน  อยา่ให้เข้าตา สมัผสัถกูผิวหนงัหรือ
เสื �อผ้า  อยา่หายใจเอาไอและละอองเข้าไป  ห้ามรับประทาน  ใช้ได้เฉพาะที�ที�มีการระบายอากาศเพียงพอ  สวมอปุกรณ์ช่วยหายใจที�เหมาะ
สม เมื�อมีการระบายที�อากาศไมเ่พียงพอ  อยา่เข้าไปในบริเวณที�จดัเก็บ และพื �นที�แคบที�อากาศถ่ายเทไมส่ะดวก  เก็บไว้ในภาชนะบรรจดุั �งเดิม
หรือภาชนะบรรจทุางเลือกอื�นที�ทําจากวสัดทุี�เข้ากนัได้ซึ�งผ่านการเห็นชอบแล้ว และปิดฝาให้สนิทเมื�อไมใ่ช้งาน  เก็บรักษาและใช้งานให้ห่าง
ไกลจากแหลง่ความร้อน  ประกายไฟ  เปลวไฟ หรือสิ�งที�ทําให้เกิดการจดุระเบิดต่างๆ  ใช้อปุกรณ์ไฟฟ้า (สําหรับถ่ายเทอากาศ, ให้ความสวา่ง
และขนย้ายสาร) ที�ปอ้งกนัการระเบิด  ใช้เฉพาะเครื�องมือที�ไมท่ําให้เกิดประกายไฟ  ใช้มาตรการปอ้งกนัลว่งหน้าสําหรับการปลอ่ยประจไุฟฟ้า
สถิต  ภาชนะบรรจเุปลา่จะมีสารตกค้างอยูแ่ละอาจเป็นอนัตรายได้  ห้ามนําภาชนะบรรจกุลบัมาใช้ใหม่

:

คําแนะนําเกี�ยวกับอาชีวสุขศาสตร์ทั�วไป ห้ามรับประทานอาหาร ดื�มนํ �า หรือสบูบหุรี� ในบริเวณที�มีการใช้งาน จดัเก็บ หรือแปรรูปสารชนิดนี �อยู ่   ก่อนรับประทานอาหาร ดื�มนํ �า และสบู
บหุรี� คนงานควรล้างมือและใบหน้าให้สะอาด  ถอดเสื �อผ้าและอปุกรณ์ปอ้งกนัภยัที�ปนเปื �อนก่อนเข้าสูบ่ริเวณรับประทานอาหาร  ดหูวัข้อ 8
เพื�ออ่านข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัมาตรการทางสขุศาสตร์

:

ประเทศไทย

:วันที�ออก/วันที�มีการปรับปรุงเอกสาร 23/03/2020 วันที�พิมพ์ครั�งที�แล้ว : ไม่มีการบงัคบัใชม้าก่อน เวอร์ชัน : 1 5/13
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หมวดที� 7. การขนถ่าย เคลื�อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา
สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั �งข้อ
ห้ามในการเก็บรักษาสารที�เข้ากันไม่ได้
(incompatibility)

จดัเก็บตามข้อบงัคบัภายในประเทศ  เก็บไว้ในบริเวณที�แยกต่างหากและได้รับการรับรอง  เก็บรักษาในภาชนะบรรจดุั �งเดิมให้พ้นจากการได้รับ
แสงอาทิตย์โดยตรง ในพื �นที�ที�แห้ง เย็น และมีอากาศถ่ายเทได้ดี และให้พ้นจากวสัดทุี�เข้ากนัไมไ่ด้ (ดบูทที� 10) และให้ห่างจากอาหารและ
เครื�องดื�ม  เก็บโดยปิดล็อกไว้  กําจดัแหลง่ที�สามารถจดุไฟติดได้  แยกให้พ้นจากสารออกซิไดซ์  เก็บภาชนะบรรจใุห้มิดชิด และปิดผนึกไว้จน
กวา่จะพร้อมใช้งาน  ควรปิดผนึกภาชนะที�เปิดออกใช้แล้วให้สนิท และเก็บในแนวตั �งเพื�อป้องกนัการรั�วหก  ห้ามเก็บไว้ในภาชนะที�ไมต่ิดฉลาก
ใช้หลกัการที�ถกูต้องเพื�อปอ้งกนัการปนเปื �อนสิ�งแวดล้อม  ดหูมวดที� 10 สําหรับสารที�เข้ากนัไมไ่ด้ก่อนการจดัการหรือการใช้งาน

:

เมทธิลอลักอฮอล์ ACGIH TLV (สหรัฐอเมริกา, 3/2019). ดูดซึมผ่านผิวหนัง

  TWA: 200 ppm 8 ชั�วโมง.
  TWA: 262 mg/m³ 8 ชั�วโมง.
  STEL: 250 ppm 15 นาที.
  STEL: 328 mg/m³ 15 นาที.

หมวดที� 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ชื�อส่วนผสม ขีดจาํกัดการเกิดไอสารอันตราย

การป้องกันมือ

อ้างอิงตามอนัตรายและความเป็นไปได้จากการระเบิด เลือกหน้ากากปอ้งกนัก๊าซพิษที�มีคณุสมบตัิตรงตามมาตรฐานหรือใบรับรอง  หน้ากาก
ปอ้งกนัก๊าซพิษจะต้องใช้งานตามโปรแกรมการปอ้งกนัระบบหายใจเพื�อเป็นการรับรองการสวมใส ่การอบรม และการใช้งานที�สําคญัอื�นๆ

ควรสวมถงุมือที�ทนสารเคมี และกนัการซมึผ่านที�ได้มาตรฐานตลอดเวลาที�ต้องทํางานเกี�ยวขอังกบัวตัถเุคมี หากการประเมินความเสี�ยงระบไุว้
วา่เป็นสิ�งจําเป็น  ตรวจสอบในระหวา่งการใช้งานวา่ ถงุมือยงัคงมีคณุสมบตัิในการปอ้งกนัภยั โดยพิจารณาจากพารามิเตอร์ที�ผู้ผลิตถงุมือ
กําหนดไว้  โปรดทราบวา่ระยะเวลาการแทรกผ่านผนงัของถงุมือแต่ละชนิดอาจมีความแตกต่างกนัโดยขึ �นอยูก่บัผู้ผลิตถงุมือแต่ละแห่ง  ใน
กรณีของสารผสมที�ประกอบด้วยสารหลายชนิด อาจไมส่ามารถคาดคะเนได้อยา่งแมน่ยําวา่ถงุมือสามารถปอ้งกนัภยัได้นานเพียงใด

ควรสวมแวน่ตาปอ้งกนัอนัตรายที�มีมาตรฐาน เพื�อหลีกเลี�ยงการได้รับของเหลวที�อาจกระเด็นใส ่ไอละออง หรือฝุ่นละอองต่างๆ ตามการ
ประเมินความเสี�ยงที�ระบไุว้วา่จําเป็น  ถ้ามีโอกาสสมัผสัได้ ควรสวมใสอ่ปุกรณ์ปอ้งกนัภยัดงัต่อไปนี � ยกเว้นการประเมินผลระบใุห้ใช้อปุกรณ์
ปอ้งกนัที�มีประสิทธิภาพสงูกวา่:  แวน่ตาปอ้งกนัการกระเด็นของสารเคมี

การป้องกันดวงตา/ใบหน้า

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ :

:

:

การป้องกันร่างกาย ควรเลือกใช้อปุกรณ์ปอ้งกนัร่างกายให้เหมาะสมตามลกัษณะงานและความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �น และควรได้รับการอนมุตัิจากผู้เชี�ยวชาญก่อน
การจดัการกบัผลิตภณัฑ์  ในกรณีที�มีโอกาสเสี�ยงต่อการจดุระเบิดจากไฟฟ้าสถิต ต้องสวมใสช่ดุปอ้งกนัไฟฟ้าสถิต  ชดุแต่งกายควรประกอบ
ด้วยชดุหมี รองเท้าบตู และถงุมือแบบปอ้งกนัไฟฟ้าสถิตได้ เพื�อให้สามารถปอ้งกนัประจไุฟฟ้าสถิตได้มากที�สดุ

:

การควบคุมการปล่อยสารที�มีผลต่อสิ�งแวดล้อม : ต้องตรวจสอบสารที�ปลอ่ยออกจากระบบระบายอากาศหรืออปุกรณ์ในกระบวนการทํางาน เพื�อให้แน่ใจวา่สอดคล้องกบับญัญัติของกฎหมาย
ปอ้งกนัสิ�งแวดล้อม  ในบางกรณี จําเป็นต้องใช้เครื�องกําจดัควนั เครื�องกรอง หรือการดดัแปลงทางวิศวกรรมของอปุกรณ์ในกระบวนการทํางาน
เพื�อลดระดบัสารที�ปลอ่ยออกมาให้อยูใ่นระดบัที�ยอมรับได้

การควบคุมทางวิศวกรรมที�เหมาะสม : ใช้ได้เฉพาะที�ที�มีการระบายอากาศเพียงพอ  ให้ใช้กระบวนการในระบบปิด ใช้การระบายอากาศเฉพาะที� หรือใช้การควบคมุทางวิศวกรรมอื�นๆ
เพื�อให้ค่าการได้รับสมัผสัสารปนเปื �อนในอากาศของคนงานตํ�ากวา่ค่าที�แนะนําหรือค่าที�กฎหมายกําหนด  การออกแบบควบคมุทางวิศวกรรม
ยงัต้องรักษาปริมาณแก๊ส ไอนํ �า หรือฝุ่นละอองให้อยูใ่นระดบัที�ตํ�ากวา่ขีดที�ทําให้ระเบิดได้  ใช้อปุกรณ์ระบายอากาศที�ปอ้งกนัการระเบิด

ล้างมือ แขนช่วงลา่ง และหน้าให้สะอาดหลงัการทํางานเกี�ยวกบัเคมีภณัฑ์ ก่อนรับประทานอาหาร ก่อนสบูบหุรี� ก่อนการใช้ห้องนํ �า และหลงั
จากหมดชั�วโมงทํางานแล้ว  ควรใช้เทคนิคที�เหมาะสมในการกําจดัเสื �อผ้าที�อาจมีการปนเปื �อน  ซกัเสื �อผ้าที�ปนเปื �อนสารก่อนนํามาใช้ใหม ่ จดั
ให้มีสถานที�สําหรับล้างตาและมีฝักบวัชําระเพื�อความปลอดภยัใกล้กบับริเวณพื �นที�ปฏิบตัิงาน

มาตรการด้านสุขอนามัย :

ค่าต่างๆ ที�ใช้ควบคุม

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล

การรับสัมผัส เช่นค่าขีดจาํกัดที�ยอมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน

การป้องกันผิวหนัง

การป้องกันผิวหนังส่วนอื�น : ก่อนที�จะจบัต้องเคลื�อนย้ายผลิตภณัฑ์นี � ควรเลือกใช้รองเท้าและมีการปอ้งกนัผิวหนงัเพิ�มเติมตามลกัษณะของงานและความเสี�ยงที�เกี�ยวข้อง
พร้อมทั �งควรได้รับการอนมุตัิจากผู้เชี�ยวชาญเฉพาะทาง

ความเป็นอันตรายจากความร้อน : ไมม่ีระบุ

ประเทศไทย

:วันที�ออก/วันที�มีการปรับปรุงเอกสาร 23/03/2020 วันที�พิมพ์ครั�งที�แล้ว : ไม่มีการบงัคบัใชม้าก่อน เวอร์ชัน : 1 6/13
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หมวดที� 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

สถานะทางกายภาพ

จุดหลอมเหลว

ความดันไอ

ความหนาแน่นสัมพัทธ์

ความหนาแน่นไอ

ความสามารถในการละลายได้

ของเหลว [ใส]

-98°C (-144.4°F)

0.79

1.1 [อากาศ = 1]

16.9 กิโลปาสคาล (126.96 มม.ปรอท) [อณุหภมูิห้อง]

ไมม่ีข้อมลู

หวาน ลกัษณะเฉพาะ กลิ�นฉนุกลิ�น

ค่าความเป็นกรด-ด่าง

ไมม่ีสีสี

อัตราการระเหย 2.1 (บิวทิล อะซีเตท = 1)

อุณหภูมิที�ลุกติดไฟได้เอง

จุดวาบไฟ

455°C (851°F)

ถ้วยปิด: 11°C (51.8°F)

-0.77

ไมม่ีข้อมลู

ไมม่ีข้อมลูค่าขีดจาํกัดของกลิ�นที�รับได้

ค่าสัมประสิทธิ�การละลายของสารในชั �นของ
ต่อนํ �า

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ลักษณะภายนอก

จุดเดือด : 64.7°C (148.5°F)

ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็ง
และก๊าซ

:

ค่าจาํกัดการระเบิด (การติดไฟ) ตํ�าสุดและสูง
สุด

: ด้านลา่ง: 6%
ด้านบน: 44%

เวลาในการเผา

อัตราการเผา ไมม่ีผลบงัคบัใช้:

: ไมม่ีผลบงัคบัใช้

SADT ไมม่ีข้อมลู:

อุณหภูมิของการสลายตัว : ไมม่ีข้อมลู

1000 กรัม/ลิตร

ความหนาแน่น : 0.7915 g/cm³ [20°C (68°F)]

ความสามารถในการละลายนํ �า :

ไมม่ีผลบงัคบัใช้

ความหนืด ไดนามิก (อณุหภมูิห้อง): 0.54 ถึง 0.59 mPa·s (0.54 ถึง 0.59 เซนติพอยส์ (cP)):

นํ �าหนักโมเลกุล : 32.05 กรัม/โมล

เวลาการไหล (ISO 2431) : ไมม่ีข้อมลู

หมวดที� 10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ผลิตภณัฑ์นี �มีความเสถียรความเสถียรทางเคมี :

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย : การเก็บรักษาและการใช้งานภายใต้สภาวะปกติจะไมท่ําให้เกิดปฏิกิริยาที�เป็นอนัตราย

การเกิดปฏิกิริยา : ขณะนี �ยังไมม่ีข้อมลูการทดสอบเฉพาะด้านใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัความไวต่อปฏิกิริยาของผลิตภณัฑ์นี �หรือสว่นประกอบของผลิตภณัฑ์

ภายใต้ภาวะการเก็บรักษาและการใช้งานตามปกติ การเกิดพอลิเมอร์ที�เป็นอนัตรายจะไมเ่กิดขึ �น

ประเทศไทย

:วันที�ออก/วันที�มีการปรับปรุงเอกสาร 23/03/2020 วันที�พิมพ์ครั�งที�แล้ว : ไม่มีการบงัคบัใชม้าก่อน เวอร์ชัน : 1 7/13
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หมวดที� 10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ความเป็นอันตรายของสารที�เกิดจากการสลาย
ตัว

สภาวะที�ควรหลีกเลี�ยง หลีกเลี�ยงแหลง่ที�อาจเกิดการติดไฟทั �งหลาย (ไมว่า่จะเป็นประกายไฟหรือเปลวไฟ)  ห้ามใช้ความกดดนั, ตดั, เชื�อมต่อ, เชื�อมด้วยทองเหลือง,
บดักรี, เจาะ, บด, หรือปลอ่ยให้ภาชนะบรรจไุด้รับความร้อนหรืออยูใ่กล้แหลง่จดุไฟ  ห้ามปลอ่ยให้ไอระเหยสะสมในพื �นที�ตํ�าหรือคบัแคบ

เมื�อเก็บและใช้งานในสภาพปกติ ไมค่วรมีผลิตภณัฑ์จากการสลายตวัที�เป็นอนัตรายเกิดขึ �น

ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาหรือไมเ่ข้ากบัสารต่อไปนี � :
สารออกซิไดซ์

:

:

วัสดุที�เข้ากันไม่ได้ :

ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาหรือไมเ่ข้ากบัสารต่อไปนี � : สารรีดิวซ์ และ กรด.
เกลือโลหะที�มีฤทธิ�เป็นด่าง เกลือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท ผลิตภณัฑ์อาจทําให้เกิดไฮโดรเจน ความเสี�ยงต่อการระเบิด: โครเมียมไตรออกไซด์.
สารเปอร์คลอเรต. สารคลอเรต. กรดเปอร์คลอริก. เปอร์ออกไซด์. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์. กรดไนตริก. ไนโตรเจนออกไซด์. สารประกอบที�เติม
ฮาโลเจน. แมกนีเซียม.

ปอ้งกนัจากความชื �น ดดูความชื �น

หมวดที� 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

เมทธิลอลักอฮอล์ LC50 การสดูดม ก๊าซ หนู 145000 ppm 1 ชั�วโมง
LC50 การสดูดม ก๊าซ หนู 64000 ppm 4 ชั�วโมง
LD50 เกี�ยวกบัผิวหนงั กระต่าย 15800 มก./กก. -
LD50 ทางปาก หนู 5600 มก./กก. -

ชื�อผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบ ผลลัพธ์ สายพันธุ์ ขนาดความเข้มข้น การได้รับสัมผัส

ข้อสรุป/บทย่อ : ไมม่ีข้อมลู

มีคุณสมบัติเป็นสารก่อมะเร็ง

ข้อสรุป/บทย่อ : ไมม่ีข้อมลู

การกลายพันธุ์

ข้อสรุป/บทย่อ : ไมม่ีข้อมลู

การก่อวิรูป

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธ์ุ

ข้อสรุป/บทย่อ : ไมม่ีข้อมลู

อาการระคายเคือง/การกัดกร่อน

เมทธิลอลักอฮอล์ ตา - ระคายเคืองปานกลาง กระต่าย - 24 ชั�วโมง 100 mg -
ตา - ระคายเคืองปานกลาง กระต่าย - 40 mg -

ชื�อผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบ ผลลัพธ์ คะแนน การได้รับสัมผัส การสังเกต

ข้อสรุป/บทย่อ

ผิวหนัง : ไมม่ีข้อมลู

ตา : ไมม่ีข้อมลู

ทางเดินหายใจ : ไมม่ีข้อมลู

ทาํให้เกิดการแพ้

ข้อสรุป/บทย่อ

ผิวหนัง : ไมม่ีข้อมลู

ทางเดินหายใจ : ไมม่ีข้อมลู

สายพันธุ์

ข้อมูลเกี�ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

ประเทศไทย

:วันที�ออก/วันที�มีการปรับปรุงเอกสาร 23/03/2020 วันที�พิมพ์ครั�งที�แล้ว : ไม่มีการบงัคบัใชม้าก่อน เวอร์ชัน : 1 8/13
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หมวดที� 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา
ข้อสรุป/บทย่อ : ไมม่ีข้อมลู

ข้อมูลเกี�ยวกับทางรับสัมผัสที�อาจเกิดขึ �น
ได้แก่ การหายใจเข้าไป การกลืนกิน และการ
สัมผัสทางผิวหนังและดวงตา

การสูดดม : เป็นพิษหากสดูดม  หลงัการสมัผสัเพียงครั �งเดียวโดยการสดูดม จะทําให้เกิดความเสียหายต่ออวยัวะต่างๆ  สามารถทําให้ระบบประสาทสว่น
กลางเฉื�อยชาได้  หรืออาจทําให้ง่วงซมึ (drowsiness) หรือมนึงง (dizziness)

เป็นพิษหากกลืนกิน  หลงัการสมัผสัเพียงครั �งเดียวโดยการกลืน จะทําให้เกิดความเสียหายต่ออวยัวะต่างๆ  สามารถทําให้ระบบประสาทสว่น
กลางเฉื�อยชาได้

:การกลืนกิน

การสัมผัสทางผิวหนัง : เป็นพิษหากสมัผสัผิวหนงั  หลงัการสมัผสัทางผิวหนงัเพียงครั �งเดียว จะทําให้เกิดความเสียหายต่ออวยัวะต่างๆ

ระคายเคืองต่อดวงตาอยา่งรุนแรง:การสัมผัสถูกดวงตา

อาการปรากฏที�มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางพิษวิทยา

การสัมผัสทางผิวหนัง

การกลืนกิน

การสูดดม อาจมีอาการที�ไมด่ีดงัต่อไปนี �
คลื�นไส้/อาเจียน
ปวดศีรษะ
อาการสลมึสลือ/อาการล้า
อาการตาลาย/วิงเวียน
อาการหมดสติ
นํ �าหนกัทารกลดลง
ทารกเสียชีวิตเพิ�มขึ �น
โครงกระดกูผิดรูป

อาจมีอาการที�ไมด่ีดงัต่อไปนี �
นํ �าหนกัทารกลดลง
ทารกเสียชีวิตเพิ�มขึ �น
โครงกระดกูผิดรูป

อาจมีอาการที�ไมด่ีดงัต่อไปนี �
นํ �าหนกัทารกลดลง
ทารกเสียชีวิตเพิ�มขึ �น
โครงกระดกูผิดรูป

:

:

:

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจง (เมื�อได้รับสัมผัสครั�งเดียว)

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจง (เมื�อได้รับสัมผัสซํ �า)

เมทธิลอลักอฮอล์ หมวด ๑ - ระบบประสาทสว่นกลาง (CNS),
ประสาทตา

หมวด ๓ ทําให้เกิดง่วงหลบั หรือใกล้หมด
ความรู้สกึชั�วคราว

ชื�อ หมวด

ไมม่ีข้อมลู

อันตรายจากการสําลักเข้าสู่ทางเดินหายใจ

ไมม่ีข้อมลู

อวัยวะเป้าหมายวิถีทางที�ได้รับสัมผัส

: วิธีเข้าสูร่่างกายที�คาดหวงัไว้: ทางปาก, เกี�ยวกบัผิวหนงั, การสดูดม.

ผลร้ายแรงที�อาจเกิดขึ �นต่อสุขภาพ

ประเทศไทย

:วันที�ออก/วันที�มีการปรับปรุงเอกสาร 23/03/2020 วันที�พิมพ์ครั�งที�แล้ว : ไม่มีการบงัคบัใชม้าก่อน เวอร์ชัน : 1 9/13
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หมวดที� 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อสรุป/บทย่อ : ไมม่ีข้อมลู

ยงัไมพ่บผลใดๆ ที�สําคญัหรืออนัตรายร้ายแรงทั�วไป :

ยงัไมพ่บผลใดๆ ที�สําคญัหรืออนัตรายร้ายแรงมีคุณสมบัติเป็นสารก่อมะเร็ง :

ยงัไมพ่บผลใดๆ ที�สําคญัหรืออนัตรายร้ายแรงการกลายพันธุ์ :

อาจทําลายเด็กในครรภ์การก่อวิรูป :

ผลต่อพัฒนาการในเด็ก : ยงัไมพ่บผลใดๆ ที�สําคญัหรืออนัตรายร้ายแรง

ผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ : ยงัไมพ่บผลใดๆ ที�สําคญัหรืออนัตรายร้ายแรง

การสัมผัสถูกดวงตา : อาจมีอาการที�ไมด่ีดงัต่อไปนี �
อาการปวดหรือระคายเคือง
น้าตาไหล
อาการผื�นแดง

ผลเรื �อรังที�อาจเกิดขึ �นต่อสุขภาพ

ค่าความเป็นพิษที�วัดเป็นตัวเลข

ค่าความเป็นพิษเฉียบพลันโดยประมาณ

ผลกระทบเฉียบพลันและที�เกิดขึ �นภายหลัง รวมทั �งผลเรื �อรัง จากการรับสัมผัสทั �งในระยะสั �นและระยะยาว

ผลกระทบที�อาจเกิดขึ �นในทันที : ไมม่ีข้อมลู

การรับสัมผัสในระยะสั �น

ผลกระทบที�อาจเกิดขึ �นในภายหลัง : ไมม่ีข้อมลู

ผลกระทบที�อาจเกิดขึ �นในทันที : ไมม่ีข้อมลู

การรับสัมผัสในระยะยาว

ผลกระทบที�อาจเกิดขึ �นในภายหลัง : ไมม่ีข้อมลู

ชื�อผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบ

เมทธิลอลักอฮอล์ 100 300 64000 3 N/A

ทางปาก
(มก./กก.)

เกี�ยวกับผิวหนัง
(มก./กก.)

การสูดดม (แก๊ส)
(ppm)

การสูดดม (ไอ
ระเหย)
(มก./ลิตร)

การสูดดม (ฝุ่น
ละอองและ
ละอองไอ)
(มก./ลิตร)

หมวดที� 12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา
ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

เมทธิลอลักอฮอล์ เฉียบพลนั EC50 16.912 มก./ลิตร นํ �าทะเล สาหร่าย - Ulva pertusa 96 ชั�วโมง
เฉียบพลนั LC50 2500000 µg/l นํ �าทะเล สตัว์เปลือกแข็งจําพวกกู้งกั �งป ู- Crangon crangon -

ตวัเต็มวยั
48 ชั�วโมง

เฉียบพลนั LC50 3289 มก./ลิตร นํ �าจืด แดฟเนีย - Daphnia magna - แรกเกิด 48 ชั�วโมง
เฉียบพลนั LC50 290 มก./ลิตร นํ �าจืด ปลา - Danio rerio - ไข่ 96 ชั�วโมง
เรื �อรัง NOEC 9.96 มก./ลิตร นํ �าทะเล สาหร่าย - Ulva pertusa 96 ชั�วโมง

ชื�อผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบ สายพันธุ์ผลลัพธ์ การได้รับสัมผัส

ข้อสรุป/บทย่อ : ไมม่ีข้อมลู

ประเทศไทย

:วันที�ออก/วันที�มีการปรับปรุงเอกสาร 23/03/2020 วันที�พิมพ์ครั�งที�แล้ว : ไม่มีการบงัคบัใชม้าก่อน เวอร์ชัน : 1 10/13
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หมวดที� 12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

LogPow BCF มีแนวโน้ม

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ผลกระทบในทางเสียหายอื�นๆ
(other adverse effects)

: ยงัไมพ่บผลใดๆ ที�สําคญัหรืออนัตรายร้ายแรง

ชื�อผลิตภัณฑ์/ส่วนประกอบ

เมทธิลอลักอฮอล์ -0.77 <10 ตํ�า

การตกค้างยาวนาน และความสามารถในการย่อยสลาย

ข้อสรุป/บทย่อ : ไมม่ีข้อมลู

การเคลื�อนย้ายในดิน

สัมประสิทธิ�การแบ่งส่วนดิน/นํ �า (KOC) : ไมม่ีข้อมลู

หมวดที� 13. ข้อพิจารณาในการกาํจัด
ควรหลีกเลี�ยงและลดการสร้างขยะหากเป็นไปได้  การกําจดัผลิตภณัฑ์ สารละลาย และผลพลอยได้จากการผลิตควรเป็นไปตามข้อกําหนด
การปอ้งกนัสิ�งแวดล้อมและการกําจดัของเสีย รวมทั �งข้อกําหนดของท้องถิ�นด้วย  การทิ �งผลิตภณัฑ์ที�มีมากเกินพอและไมส่ามารถรีไซเคิล
ผ่านบริษัทผู้ รับกําจดัขยะที�ได้รับอนญุาต  ของเสียที�ยงัไมไ่ด้รับการบําบดัให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทั �งหมดของหน่วยงานที�มีอํานาจไม่
ควรทิ �งทางท่อระบายนํ �าทิ �ง  บรรจุภณัฑ์ที�ใช้กบัของเสียควรนํากลบัมาใช้ใหม ่ หากไมส่ามารถนํากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ ควรนําไปเผาหรือการฝัง
กลบเท่านั �น  ต้องทิ �งสารและภาชนะนี �ด้วยวิธีการที�ปลอดภยั  ควรใช้ความระมดัระวงัเมื�อจบัต้องเคลื�อนย้ายภาชนะบรรจทุี�วา่งเปลา่ซึ�งยงัไมไ่ด้
ผ่านการทําความสะอาดหรือการชะล้าง  ภาชนะบรรจหุรือถงุบรรจภุายในที�วา่งเปลา่แล้วอาจมีผลิตภณัฑ์ตกค้างอยู ่ ไอระเหยจากผลิตภณัฑ์
ที�ตกค้างอาจทําให้บรรยากาศภายในภาชนะบรรจมุีลกัษณะไวไฟสงูหรือระเบิดได้ง่าย  ห้ามตดั เชื�อม หรือบดภาชนะบรรจทุี�ใช้แล้ว หากยงัไม่
ได้ทําความสะอาดภายในอยา่งทั�วถึง  หลีกเลี�ยงการทําให้วตัถแุตกกระจาย และสมัผสักบัพื �นดิน ทางเดินนํ �า ท่อระบายนํ �าและท่อระบายของ
เสียต่างๆ

:วิธีกําจัดทิ �ง

หมวดที� 14. ข้อมูลการขนส่ง

FUEL CELL CARTRIDGES

3

 

FUEL CELL CARTRIDGES

3

 

ตลบัเซลล์เชื �อเพลิง

UN3473

3

 

UN3473 UN3473

UN IMDG IATA

หมายเลขสหประชาชาติ

ชื�อที�ถูกต้องในการขนส่งของ
สหประชาชาติ

ประเภทความเป็นอันตราย
สําหรับการขนส่ง

กลุ่มการบรรจุ

อันตรายต่อสิ�งแวดล้อม ไมใ่ช่ ไมใ่ช่ ไมใ่ช่

ข้อกําหนดพิเศษ 328

มาตรการฉุกเฉิน F-E, S-D
ข้อกําหนดพิเศษ 328

ข้อมูลเพิ�มเติม

UN

IMDG

:

:

ประเทศไทย

:วันที�ออก/วันที�มีการปรับปรุงเอกสาร 23/03/2020 วันที�พิมพ์ครั�งที�แล้ว : ไม่มีการบงัคบัใชม้าก่อน เวอร์ชัน : 1 11/13
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หมวดที� 14. ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งในปริมาณมากตามเอกสารของ IMO : ไมม่ีข้อมลู

ข้อควรระวังพิเศษสําหรับผู้ใช้งาน การขนส่งภายในอาณาบริเวณของผู้ใช้:ต้องขนสง่ภายในภาชนะปิดเสมอ โดยวางในลกัษณะตั �งตรงและยดึให้มั�นคง ขอให้ตรวจสอบจนแน่
ใจวา่ บคุคลที�ขนสง่ผลิตภณัฑ์นี �ทราบวา่ต้องทําอยา่งไรในกรณีที�เกิดอบุตัิเหตหุรือเกิดการรั�วหก

:

การจาํกัดปริมาณ อากาศยานสําหรับผู้โดยสารและสินค้า: 5 กก.. ข้อปฏิบตัิในการบรรจหุีบห่อ: 374.  อากาศยานสําหรับสินค้าเท่านั �น: 50
กก.. ข้อปฏิบตัิในการบรรจหุีบห่อ: 374.  ปริมาณจํากดั - อากาศยานสําหรับผู้โดยสาร: 2.5 กก.. ข้อปฏิบตัิในการบรรจหุีบห่อ: Y374.
ข้อกําหนดพิเศษ A146, A802

IATA :

หมวดที� 15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

บัญชีรายชื�อสารเคมีอันตราย : ไมอ่ยูใ่นรายการ

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

ชื�อส่วนผสม ชนิด หน่วยงานที�รับผิดชอบ เงื�อนไขต่างๆ

ชนิด

เมทานอล 67-56-1 - 1 กรมโรงงานอตุสาหกรรม เว้นแต่ในสว่นที�อยูใ่นความรับผิดชอบ
ของสํานกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา

ขีดจาํกัดหมายเลข CAS

สินค้าคงคลังในประเทศไทย : ไมไ่ด้กําหนด

พิธีสารมอนทรีอัล

ไมอ่ยูใ่นรายการ

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยมลพิษที�ตกค้างยาวนาน

ไมอ่ยูใ่นรายการ

อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยการแจ้งและให้ความยินยอมล่วงหน้า (PIC)

รายชื�อในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีกําหนดรายการสารเคมีกลุ่ม I, II และ III

ไมอ่ยูใ่นรายการ

พิธีสาร Aarhus ว่าด้วยสารมลพิษที�ตกค้างยาวนานและโลหะหนักตาม UNECE

ไมอ่ยูใ่นรายการ

ไมอ่ยูใ่นรายการ

ข้อบังคับสากล

หมวดที� 16. ข้อมูลอื�นๆ
ประวัติ

Chemical Check GmbH

วันที�ออก/วันที�มีการปรับปรุงเอกสาร

เวอร์ชัน

จัดเตรียมโดย

วันที�พิมพ์ครั�งที�แล้ว

:

:

:

:

23/03/2020

ไมม่ีการบงัคบัใช้มาก่อน

1

ประเทศไทย

:วันที�ออก/วันที�มีการปรับปรุงเอกสาร 23/03/2020 วันที�พิมพ์ครั�งที�แล้ว : ไม่มีการบงัคบัใชม้าก่อน เวอร์ชัน : 1 12/13
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หมวดที� 16. ข้อมูลอื�นๆ

เท่าที�เราทราบ ข้อมูลในที�นี �ถือเป็นข้อมูลที�ถูกต้อง  อย่างไรก็ดี ทั �งผู้จาํหน่ายและบริษัทสาขาที�มีชื�อข้างต้นไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที�แสดงไว้ ณ ที�
นี �
การตัดสินใจขั �นสุดท้ายเกี�ยวกับความเหมาะสมในการใช้สารใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้ เดียว  สารทั �งหมดอาจมีอันตรายที�ยังไม่ทราบ ดังนั �นจึงควรใช้ด้วย
ความระมัดระวัง  ถึงแม้ว่าในที�นี �จะมีการกล่าวถึงอันตรายบางประการ  แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าอันตรายที�มีอยู่จะมีเพียงที�กล่าวไว้นี �

หมายเหตุถึงผู้ อ่าน

แสดงข้อมูลที�เปลี�ยนจากฉบับตีพิมพ์ครั�งที�แล้ว

ข้อมูลอ้างอิง : Hazardous Substances Act, B.E. 2555 (2012)
GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals
ข้อบงัคบัการขนสง่ระหวา่งประเทศ

คําอธิบายคาํย่อ :

วิธีการที�ใช้ในการจาํแนกประเภท

การจาํแนกประเภท หลักการและเหตุผล

ของเหลวไวไฟ - หมวด ๒ โดยอาศยัข้อมลูการทดสอบ
มีความเป็นพิษเฉียบพลนั (ทางปาก) - หมวด ๓ การตดัสินของผู้เชี�ยวชาญ
มีความเป็นพิษเฉียบพลนั (เกี�ยวกบัผิวหนงั) - หมวด ๓ การตดัสินของผู้เชี�ยวชาญ
มีความเป็นพิษเฉียบพลนั (การสดูดม) - หมวด ๓ โดยอาศยัข้อมลูการทดสอบ
การระคายเคืองตา - หมวด ๒A โดยอาศยัข้อมลูการทดสอบ
เป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุ์ (Toxic to reproduction) - หมวด ๑B การตดัสินของผู้เชี�ยวชาญ
ความเป็นพิษต่ออวยัวะเปา้หมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผสัครั �งเดียว (Specific target
organ toxicity following single exposure) - หมวด ๑

การตดัสินของผู้เชี�ยวชาญ

ความเป็นพิษต่ออวยัวะเปา้หมายอยา่งเฉพาะเจาะจงจากการรับสมัผสัครั �งเดียว (Specific target
organ toxicity following single exposure) (ทําให้เกิดง่วงหลบั หรือใกล้หมดความรู้สกึชั�วคราว) -
หมวด ๓

การตดัสินของผู้เชี�ยวชาญ

ATE=ค่าความเป็นพิษเฉียบพลนัขององค์ประกอบในสารผสม
BCF=ค่าปัจจยัความเข้มข้นทางชีวภาพ
GHS=การจําแนกประเภทและติดฉลากสารเคมีที�เป็นระบบเดียวกนัทั�วโลก
IATA=สมาคมขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ
IBC=บรรจุภณัฑ์ IBC
IMDG=การขนสง่สินค้าอนัตรายทางทะเล
MARPOL=อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการปอ้งกนัมลพิษจากเรือ ค.ศ.1973 และพิธีสาร ค.ศ.1978
N/A = ไม่มีข้อมลู
UN=องค์การสหประชาชาติ
LogPow=ค่าสมัประสิทธิ�การกระจายตวัของสารในชั �นออกทานอลและชั �นนํ �า

ประเทศไทย

:วันที�ออก/วันที�มีการปรับปรุงเอกสาร 23/03/2020 วันที�พิมพ์ครั�งที�แล้ว : ไม่มีการบงัคบัใชม้าก่อน เวอร์ชัน : 1 13/13




