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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen Il mukaisesti

| KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Séailibpatruunat - M5, M10, M28

Metanoli

Rekisterdintinumero (ECHA): 01-2119433307-44-XXXX

Index: 603-001-00-X

EINECS, ELINCS, NLP: 200-659-6

CAS: 67-56-1

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot:
Polttokenno

Kaytot, joita ei suositella:

Informaatiota ei ole talla hetkella kaytettavissa.

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
SFC Energy AG

Eugen-Sanger-Ring 7

85649 Brunnthal

Tel.: +49 (0)89 673-592-0
Fax: +49 (0)89 673-592-369
info@sfc.com

Asiantuntijan s&hkdpostiosoite: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - Osoitetta EI SAA kayttaa
kayttoturvallisuustiedotteiden tilauksiin.

1.4 Hatdpuhelinnumero

Hatatilanteen tietopalvelut / virallinen neuvontaelin:

Gy

HUS/Myrkytystietokeskus, PL 340, 00029 HUS. Neuvontanumero on avoinna 24 t / vrk puh. 0800 147 111 (maksuton) tai (09) 471
977 (normaalihintainen puhelu)

Yrityksen hatanumero:

| KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan
Vaaraluokka Vaarakategoria Vaaralause

Flam. Lig. 2 H225-Helposti syttyva neste ja hoyry.
Acute Tox. 3 H331-Myrkyllistd hengitettyna.

Acute Tox. 3 H311-Myrkyllisté joutuessaan iholle.
Acute Tox. 3 H301-Myrkyllista nieltyna.

STOT SE 1 H370-Vahingoittaa elimia.

2.2 Merkinnat
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Merkinnat asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan

Metanoli
CAS: 67-56-1, Index:603-001-00-X

Vaara

H225-Helposti syttyva neste ja hoyry. H331-Myrkyllistéd hengitettyna. H311-Myrkyllista joutuessaan iholle. H301-Myrkyllistéa
nieltynd. H370-Vahingoittaa elimié.

P101-Jos tarvitaan laékinnallist apua, néayta pakkaus tai varoitusetiketti. P102-Sailyta lasten ulottumattomissa.

P210-Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipingilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta. Tupakointi kielletty. P260-Ala hengita
hdyrya tai suihketta. P264-Pese kasvot ja kddet huolellisesti kasittelyn jalkeen. P270-Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty
kemikaalia kaytettdessa. P280-Kéayta suojakasineitd / suojavaatetusta.

P301+P310-JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota vélittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / laékariin. P330-Huuhdo
suu.

P405-Varastoi lukitussa tilassa.

P501-Havita sisaltd / pakkaus toimittamalla se hyvaksyttyyn jatteenkasittelypaikkaan.

2.3 Muut vaarat
Ei vPvB-ainetta
Ei PBT-ainetta

| KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aine

Metanoli Aine, jolle on voimassa EU-altistusraja-arvo.

Rekisterdintinumero (REACH) 01-2119433307-44-XXXX

Index 603-001-00-X

EINECS, ELINCS, NLP 200-659-6

CAS 67-56-1

% Alue 100

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaan Flam. Lig. 2, H225
Acute Tox. 3, H331
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H301
STOT SE 1, H370

3.2 Seos

e.s.

H-lausekkeiden teksti ja luokituslyhenteet (GHS/CLP), katso kohta 16.

Téssa kappaleessa mainitut aineet mainitaan todellisella, paikansapitavalla luokituksellaan!

Tama tarkoittaa aineiden kohdalla, jotka on luetteloitu EY-direktiivin 1272/2008 (CLP-asetuksen) liitteessa VI taulukossa 3.1, etta
kaikki mahdollisesti siella mainitut huomautukset on huomioitu tdssé mainitussa luokituksessa.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
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4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Laakarintarkastus valttamaton, koska hidas vaikutus mahdollista.

Pelastajien on huolehdittava omasta turvallisuudesta!

Tajuttomalle henkildlle ei saa juottaa mitdan suun kautta!

Hengitys

Henkild poistettava vaara-alueelta.

Henkild vietava raittiiseen ilmaan, kutsuttava heti lagkari.

Tajuttomuustilassa sijoitetaan tukevaan sivuasentoon ja pyydetadan laékéarin apua.

Ihokosketus
Likaantuneet, kastuneet vaatteet ja kengéat poistettava valittdmasti, pestava perusteellisesti runsaalla vedella ja saippualla, otettava
heti yhteytta la&kariin, ainetta koskeva tietolehti pidettéavé valmiina.

Silmakosketus
Piilolinssit poistettava.
Huuhdeltava runsaalla vedella useamman minuutin ajan, tarvittaessa kaannyttava laékariin puoleen.

Nieleminen

Suu huuhdellaan huolellisesti vedella.

Annettava runsaasti vetta juotavaksi, mentava heti laékéariin.

Pakotettava oksentamaan.

N. 100 ml n. 40%-prosenttista etanolia annettava juotavaksi nautittavassa muodossa.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittémat etta viivastyneet

Soveltuvat viiveelld esiintyvéat oireet ja vaikutukset 16ytyvéat kappaleesta 11 tai altistustavan mukaan kappaleesta 4.1.
Tietyisséa tapauksissa myrkytysoireet ilmestyvat vasta pidemman ajan/useiden tuntien kuluttua.

Voi aiheuttaa:

Resorption jalkeen:

Pahoinvointia

Oksentelua

Paansarkya

PyO0rrytysta

Sokeutumisvaara.

Asidoosi

Verenpaineen aleneminen

Kouristuksia

Narkotisoiva vaikutus.

Kooman

Maksa- ja munuaisvaurioita

Sydanrytmihairiot

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laéketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
e.t.

| KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet
Vesiruisku/alkoholia kestava vaahto/CO2/kuivasammutusaine.

Soveltumattomat sammutusaineet
Taysvesiruisku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa voi kehittya:

Hiilioksidit

Myrkylliset kaasut

Rajahtavat hoyry/ilma- ja/tai kaasu/ilma-seokset.

Vaarallisia hoyryja, ilmaa raskaampia.

Hajaantuessa maanpinnan laheisyydessa on etdalla olevien syttymislahteiden jalleensyttyminen mahdollista.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Véltettdva palamisessa tai rajahdyksessa muodostuvan savun hengittémista.
Ympéristdilmasta riippumaton hengityssuojain.

Tayssuoja

Vaarassa olevia sdiliotéa jadhdytetaén vedella.

Saastunut sammutusvesi hvitetdan viranomaisten antamien maaraysten mukaisesti.
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| KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastdissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Huolehdittava riittdvasté ilmanvaihdosta.

Valtettdva silma- ja ihokosketusta seka aineen hengittamista.

Eristettava sytytyslahteista, tupakanpoltto kielletty.

Tarvittaessa suoritetaan toimenpiteet sdhkdstaattista latausta vastaan.

Varottava mahd. liukastumisvaaraa.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Padottava suurempien maarien vapautuessa.

Poista vuodot, jos se on mahdollista ilman vaaraa.

Véltettdva padsy pinta- ja pohjaveteen seka maaperaan.

Ei saa tyhjenta& viemériin.

Jos ainetta paasee tapaturmassa viemaristdon, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Ré&jahdysvaara.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Imeyté nesteité sitovaan materiaaliin (esim. yleissidonta-aine, hiekka, piimaa) ja havita kohdan 13 mukaisesti.
Ei saa kayttaa syttyvia aineita.

Jaamat huuhdottava runsaalla vedella.

Keratty aine taytetaan lukittaviin astioihin.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Henkilékohtainen suojavarustus, katso kohta 8 seka havitysohjeet kohta 13.

| KOHTA 7: Késittely ja varastointi

Asiaan liittyvia tietoja on tdssa kohdassa annettujen tietojen lisdksi myds kohdassa 8 ja 6.1.
7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

7.1.1 Yleiset suositukset

Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta.

Valtettava hoyryjen sisdénhengittamista.

Mahdollisesti tarvitaan imutoimenpiteita tyopaikalla tai tydstékoneiden aaressa.
Véltettava silma- ja ihokosketusta.

Eristettava sytytyslahteista - tupakanpoltto kielletty.

Estettava staattisen sahkon latautuminen.

R&jahdysturvatoimenpiteet suoritettava tarvittaessa.

Kéaytettava rajahdysturvallisia laitteita.

Laite maadoitetaan.

Ei saa kayttad kuumilla pinnoilla.

Myos tyhjennetyt tai juuri kaytettavat sailiét on suljettava kayton jalkeen.
Sydminen, juominen, tupakanpoltto seka elintarvikkeiden sailytys kielletty tydtiloissa.
Etiketin ja kayttdohjeiden huomautukset on huomioitava.

Kaytettava kayttéohjeiden mukaista tydbmenetelmaa.

7.1.2 Tyopaikan yleiseen hygieniaan liittyvéat ohjeet

Kemikaalien kasittelya koskevia hygieniatoimenpiteitd on noudatettava.

Kéadet pestdan ennen taukoja ja tydn paattymista.

Ei saa sailyttda yhdessa elintarvikkeiden eika elainravinnon kanssa.

Ennen menemista alueille, joissa syddaén, riisu paaltasi saastunut vaatetus ja suojavarustus.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Sailytettava lukitussa tilassa.

Sdilytettdva asiaankuulumattomilta saavuttamattomissa.

Sailytettava vain alkuperaispakkauksissa ja suljettuna.

Tuotetta ei saa varastoida kéytavissa ja portaikoissa.

Liuottimia kestava lattia

Ei saa sailyttda yhdessa paloaedistavien ja itsesyttyvien aineiden kanssa.
Ei saa sailyttda yhdessa hapettimien kanssa.

Sailytettava kosteudelta suojattuna ja suljettuna.

Sailytettava riittavasti ilmastoidussa paikassa.

Suojattava auringonpaahteelta seka lammonvaikukselta.

Ota huomioon erikoisia sailytysehtoja.
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Sailytettava viileassa.
Soveltumaton materiaali:
Erialisia muoveja
Magnesium
Sinkkiseokset

7.3 Erityinen loppukéaytto
Informaatiota ei ole talla hetkella kaytettavissa.

| KOHTA 8: Altistumisen ehkadiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

& Kem. merkKi Metanoli % Alue:100
HTP-arvo (8 h): 200 ppm (270 mg/m3) (HTP- HTP-arvo (15 min): 250 ppm (330 mg/m3) (HTP- | HTP-arvo (kattoarvo): --
arvo (8 h)), 200 ppm (260 mg/m3) (EU) arvo (15 min)) -

Seurantamenetelmia: - Compur - KITA-119 SA (549 640)

- Compur - KITA-119 U (549 657)
- Draeger - Alcohol 25/a Methanol (81 01 631)
DFG (D) (Loesungsmittelgemische 6), DFG (E) (Solvent mixtures 6) - 1998,
- 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 65-1 (2004)
- Draeger - Alcohol 100/a (CH 29 701)

BRA: - | Muut tiedot: _iho (HTP-arvo, EU)
Metanoli
Kayttdalue Altistustapa / Terveysvaikutus Kuvaaja Arvo Yksikko Huomaut
ymparistén osa us
Ympéristdé — makea vesi PNEC 154 mg/|
Ympéristd — merivesi PNEC 15,4 mg/|
Ympaéristd — sedimentti, PNEC 570,4 mg/kg
makea vesi
Ympaéristd — sedimentti, PNEC 57,04 mg/kg
merivesi
Ymparistd — maa PNEC 23,5 mg/kg
Ympéristo — vesi, PNEC 1540 mg/|
ajoittaiset paéstot
Ympéristo — PNEC 100 mg/|
jatevedenkasittelylaitos
Ympéristdé — makea vesi PNEC 20,8 mg/|
Ympaéristd — merivesi PNEC 2,08 mg/l
Ympaéristd — sedimentti PNEC 77 mg/kg
Ymparistd — sedimentti PNEC 7,7 mg/kg
Kuluttaja Ihminen — hengitettyna Lyhytaikaiset, DNEL 50 mg/m3
paikalliset vaikutukset
Kuluttaja Ihminen — hengitettyna Pitk&aikaiset, DNEL 50 mg/m3
paikalliset vaikutukset
Kuluttaja Ihminen — ihon kautta Lyhytaikaiset, DNEL 8 mg/kg
jarjestelmélliset body
vaikutukset weight/day
Kuluttaja Ihminen — hengitettyna Lyhytaikaiset, DNEL 50 mg/m3
jarjestelmalliset
vaikutukset
Kuluttaja Ihminen — suun kautta Lyhytaikaiset, DNEL 8 mg/kg
jarjestelmélliset body
vaikutukset weight/day
Kuluttaja Ihminen — ihon kautta Pitk&aikaiset, DNEL 8 mg/kg
jarjestelmélliset body
vaikutukset weight/day
Kuluttaja Ihminen — hengitettyna Pitkaaikaiset, DNEL 50 mg/m3
jarjestelmalliset
vaikutukset
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Kuluttaja lhminen — suun kautta Pitk&aikaiset, DNEL 8 mg/kg
jarjestelmalliset body
vaikutukset weight/day

Tydntekija Ihminen — ihon kautta Lyhytaikaiset, DNEL 40 mg/kg
jarjestelmalliset body
vaikutukset weight/day

Tyontekija Ihminen — hengitettyna Lyhytaikaiset, DNEL 260 mg/m3

jarjestelmélliset
vaikutukset

Tyontekija Ihminen — hengitettyna Lyhytaikaiset, DNEL 260 mg/m3
paikalliset vaikutukset

Tyontekija Ihminen — ihon kautta Pitk&aikaiset, DNEL 40 mg/kg
jarjestelmalliset body
vaikutukset weight/day

Tydntekija Ihminen — hengitettyna Pitkaaikaiset, DNEL 260 mg/m3

jarjestelmélliset
vaikutukset

Tyontekija Ihminen — hengitettyna Pitk&aikaiset, DNEL 260 mg/m3
paikalliset vaikutukset

@& HTP-arvo (8 h) = Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet-arvo - (8 h) / Koncentrationer som befunnits skadliga-vard - (8 h).
(8) = Hengittyva osuus (Direktiivi 2017/164/EU, Direktiivi 2004/37/EY). (9) = Keuhkorakkuloihin paétyva osuus (Direktiivi
2017/164/EU, Direktiivi 2004/37/EY). (11) = Hengittyva osuus (Direktiivi 2004/37/EY). (12) = Hengittyva osuus. Keuhkorakkuloihin
paatyva osuus jasenvaltioissa, joissa on taman direktiivin voimaantulopaivana kaytéssa biomonitorointijarjestelma, jossa biologinen
raja-arvo on enintaan 0,002 mg Cd/g kreatiniinia virtsassa (Direktiivi 2004/37/EY). | HTP-arvo (15 min) = Haitalliseksi tunnetut
pitoisuudet-arvo - (15 min.) / Koncentrationer som befunnits skadliga-véard - (15 min.).
(8) = Hengittyva osuus (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Keuhkorakkuloihin paatyva osuus (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) =
Lyhyen aikavalin raja-arvo suhteessa 1 minuutin vertailujaksoon (2017/164/EU). | HTP-arvo (kattoarvo) = Haitalliseksi tunnetut
pitoisuudet arvo - (kattoarvo) / Koncentrationer som befunnits skadliga-véard - (takvarde). | BRA = Biologiset raja-arvot / Biologiska
grénsvarden | iho = ihon lapi imeytymisen / hudabsorption. melu = Huomautussarakkeessa on annettu huomautus "melu" niille
aineille, joiden tiedetaén voimistavan melun haitallisia kuulovaikutuksia. / Anges i anmarkningskolumnen "buller" for de &mnen som
enligt vad som ar kant forstarker de skadliga effekterna av buller pa horseln.
(13) = Aine voi aiheuttaa ihon ja hengitysteiden herkistymista (Direktiivi 2004/37/EY), (14) = Aine voi aiheuttaa ihon herkistymista
(Direktiivi 2004/37/EY).

8.2 Altistumisen ehkaiseminen
8.2.1 Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Riittavasté ilmanvaihdosta on huolehdittava. TAmé& voidaan saavuttaa paikallisella imulla tai yleisell& ilmanpoistolla.

Jos tdma ei riita pitoisuuden pitdmiseen kattoarvojen alapuolella, on kaytettava tarkoituksenmukaista hengityssuojaa.
Yksinomaan voimassa, jos téssé spesifioidaan altistuksen raja-arvoja.

Sopiviin arviointimenetelmiin tehtyjen suojaustoimenpiteiden tehokkuuden tarkastamiseen kuuluvat mittausteknisia ja ei-
mittausteknisid maaritysmenetelmia

Sellaisia kuvataan esim. standardissa BS EN 14042.

BS EN 14042 "Tydpaikan ilma. Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijoita".

8.2.2 Henkilékohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilénsuojaimet
Kemikaalien késittelya koskevia hygieniatoimenpiteitd on noudatettava.

Kédet pestédén ennen taukoja ja tydn paattymisté.

Ei saa sailyttda yhdessa elintarvikkeiden eiké eldinravinnon kanssa.

Ennen menemista alueille, joissa syddaan, riisu paaltasi saastunut vaatetus ja suojavarustus.

Silmien tai kasvojen suojaus:
Tiiviit suojalasit sivusuojuksin (EN 166).

Ihonsuojaus - Kasien suojaus:

Kemikalioita kestavat suojakéasineet (EN 374).
Suositeltavaa

Joutuessa lyhytaikaiseen kontaktiin:
Suojakasineita, Viton® / Fluorielastomeri (EN 374).
Permeaatioaika (lapaisyaika) minuutissa:

> 120

Joutuessa pidempaéan kontaktiin:
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Butyylikumiset suojakasineet (EN 374).

Permeaatioaika (lapaisyaika) minuutissa:

> 480

Kirjallisuustiedot

Késivoiteen kayttd suositeltavaa.

Saatuja EN 16523-1 mukaisia lapipuhkeamisaikoja ei laskettu kaytanndnolosuhteissa.
Suositellaan maksimi kayttoikaa, joka vastaa 50% lapipuhkeamisajasta.

lhonsuojaus - Muut:

Tydsuojavaatetus (esim. turvakengét EN ISO 20345, suojavaatetus pitk&hihainen).
Tyo6vaiheesta riippuen.

Suojavaatetus, antistaattinen (EN1149)

Luonnonkuitu tai kuumuudenkestéava keinokuitu

Hengityksensuojaus:

Ylitettdessd maksimaalisen tydpaikkakonsentraatioan-arvo (HTP-arvo).
Joutuessa lyhytaikaiseen kontaktiin:

Hengitysuojain suodatin AX (EN 14387), tunnusvari ruskea.

Joutuessa pidempéaén kontaktiin:

Ympéristdilmasta riippumaton hengityssuojain.

Hengityksensuojaimen kayttdaikarajoitukset on huomioitava.

Termiset vaarat:
Ei sovelleta

Lisatietoja kasisuojille - Testeja ei suoritettu.

Seosten ainesosat on valittu parasta tietdmysta ja ainesosia koskevaa informaatiota kayttaen

Valinta suoritettiin késineidenvalmistajien aineista antamien tietojen perusteella.

Késinemateriaalin lopullisen valinnan on tapahduttava lapipuhkeamisajat, permeatiolukemat ja degradaatio huomioon ottaen.
Sopivan kasineen valinta ei riipu ainoastaan materiaalista, vaan myds muista laatutekijoistd, taman lisaksi valmistajien vélilla on
eroja.

Kun kyseessé ovat seokset, kdsinemateriaalien kestavyys ei ole ennalta laskettavissa ja pitaa siksi tarkastaa ennen kayttoa.
Kéasinemateriaalin tarkka lapipuhkeamisaika on tiedusteltava suojakasinevalmistajalta ja tdssé ajassa on pitaydyttava.

8.2.3 Ympaéristoaltistumisen torjuminen
Informaatiota ei ole talla hetkella kaytettavissa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: Nestemainen
Vari: Varitén
Haju: Alkoholinen
Hajukynnys: Ei maaratty
pH-arvo: Ei maaratty
Sulamis- tai jaétymispiste: -98 °C
Kiehumispiste ja kiehumisalue: 64,7 °C
Leimahduspiste: 11 °C
Haihtumisnopeus: Ei maaratty
Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut): e.s.

Alin rgjahdysraja: 5,5 Vol-%
Ylin réjahdysraja: 44 Vol-%

Hoyrynpaine:
Hoyryntiheys (ilma = 1):
Tiheys:

Ominaispaino:
Liukoisuus (liukoisuudet):
Vesiliukoisuus:

Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi):

Itsesyttymislampétila:
Hajoamislampétila:
Viskositeetti:

128 hPa (20°C)

1,11 (Kirjallisuustiedot )

0,79 g/cm3 (20°C)

e.s.

Ei maaratty

Liukeneva

-0,77 (Kirjallisuustiedot log Pow )

455 °C (Syttymislampétila )

Ei maaratty

0,597 mPas (20°C, Kirjallisuustiedot )




@

Sivu 8/13

Kayttoturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen Il mukaisesti
Muokattu / versio: 03.07.2020 /0008

Korvaa painoksen / version: 26.03.2020 / 0007

Astuu voimaan alk.: 03.07.2020

PDF-painopvm.: 06.07.2020

Sailiopatruunat — M5, M10, M28

Rajahtavyys: Voi kehittaa rajahtaviad/helposti syttyvia hdyry/ilmaseoksia. Tuote
ei ole rajahdysvaarallinen.

Hapettavuus: Ei

9.2 Muut tiedot

Sekoittuvuus: Ei maaratty

Rasvaliukoisuus / liuotin: Ei maaratty

Johtokyky: Ei maaratty

Pintajannite: Ei maaratty

Liuotinainepitoisuus: Ei maaratty

| KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Tuotetta ei ole tarkastettu.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili asianmukaisesti varastoitaessa ja kasiteltdessa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei hajoamista maaraysten mukaisesti kaytettynd.

10.4 Véltettavat olosuhteet

Katso myds kohta 7.

Kuumentuminen, avoimet liekit, sytytyslahteet
Suojattava kosteudelta.

Valmiste on hygroskooppinen.
Séhkostaattinen lastaus

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Katso myds kohta 7.

Alkaalimetallit

Maa-alkalimetallit

Muodostuminen:

Vetykaasu

Eksoterminen reaktio mahdollinen seuraavien tuotteiden kanssa:
Hapot

Happohalogenidit

Happoanhydridit

Pelkistimet

Rajahdysvaara:

Hapettimet

Perkloraatit

Peroksidit

Perkloorihappo

Kromi(VI)trioksidi

Kloraatit

Typpihappo

Typpioksidit

Haloonit

Magnesium

Vetyperoksidi

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Katso myds kohta 5.2

Ei hajaantumista maaraysten mukaisessa kaytéssa.

| KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Mahdollisia lisétietoja terveysvaikutuksista |6ytyy kappaleesta 2.1 (luokittelu).

Metanoli

Myrkyllisyys / vaikutus Paatepist | Arvo Yksikk6é | Organismi Tarkastusmenetelma | Huomautus
e
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Valitdn myrkyllisyys, suun ATE 300 mg/kg ihminen Kokemukset
kautta: ihmisista.
Valiton myrkyllisyys, ihon LD50 17100 mg/kg kaniini EU-luokitus ei
kautta: tdsmaa taman
kanssa.

Valitdn myrkyllisyys, LC50 85 mg/l/4h rotta Ei tarkeaa

hengitysteiden kautta: luokituksessa.,
Vaarallisia
hoyryja

Ihosyodvyttavyys/inhoérsytys: e.t.s.

Vakava silmévaurio/silma- kaniini OECD 405 (Acute Lievasti

arsytys: Eye arsyttava

Irritation/Corrosion)

Hengitysteiden tai ihon marsu OECD 406 (Skin Ei (ihokontaktia)

herkistyminen: Sensitisation)

Sukusolujen periméé OECD 471 (Bacterial Negatiivinen

vaurioittavat vaikutukset: Reverse Mutation

Test)
Sukusolujen perimaa hiiri OECD 474 Negatiivinen
vaurioittavat vaikutukset: (Mammalian
Erythrocyte
Micronucleus Test)
Sy0Opéaa aiheuttavat hiiri OECD 453 Negatiivinen
vaikutukset: (Combined Chronic
Toxicity/Carcinogenicit
y Studies)

Lisdantymiselle vaaralliset e.t.s.

vaikutukset:

Elinkohtainen myrkyllisyys - e.ts.

kerta-altistuminen (STOT-

SE):

Elinkohtainen myrkyllisyys - ets

toistuva altistuminen (STOT-

RE):

Aspiraatiovaara: e.t.s.

Qireet: vatsakivut,
oksentelua,
paansarkya,
vatsa- ja
suolistovaivoja,
uneliaisuus,
nakohairiot,
kyynelehtimista,
pahoinvointia,
sekavuus

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Mahdollisia lisétietoja ymparistévaikutuksista 16ytyy kappaleesta 2.1 (luokittelu).

Metanoli

Myrkyllisyys / pPaatepiste Aika Arvo Yksikké | Organismi Tarkastusmenet | Huomautus

vaikutus elma

Muut tiedot: Log Pow -0,77

12.5. PBT- ja vPVB- Ei PBT-ainetta,

arvioinnin tulokset: Ei vPvB-ainetta

12.1. Myrkyllisyys LC50 96h 15400 mg/l Lepomis

kaloille: macrochirus

12.1. Myrkyllisyys EC50 96h 18260 mg/l Daphnia magna OECD 202

vesikirpuille: (Daphnia sp.

Acute
Immobilisation
Test)
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12.1. Myrkyllisyys EC50 96h 22000 mg/| Pseudokirchnerie | OECD 201
leville: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.2. Pysyvyys ja 28d 99 % OECD 301 D Biologisesti
hajoavuus: (Ready helposti
Biodegradability - | hajoava
Closed Bottle
Test)
12.3. Biokertyvyys: BCF 28400 Chlorella vulgaris Ei odotettavissa
12.4. Liikkuvuus e.ts.
maaperassa:
12.5. PBT- ja vPvB- e.ts.
arvioinnin tulokset:
12.6. Muut haitalliset e.ts.
vaikutukset:
Myrkyllisyys IC50 3h >1000 mg/| activated sludge | OECD 209
bakteereille: (Activated
Sludge,
Respiration
Inhibition Test
(Carbon and
Ammonium
Oxidation))
Muut tiedot: DOC <70 %
Muut tiedot: BOD >60 %

| KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden k&sittelymenetelmat

Aine / seos / jadmamaarat
Jatekoodi-nro. EY:
Mainittuja jateavaimia suositellaan tAmén tuotteen oletetun kaytdn perusteella.

my6s muita jateavaimia. (2014/955/EU)

13 07 03 muut polttoaineet (seokset mukaan luettuina)
Suositus:

Kemikaalin laskemista jateveteen kehotetaan valttamaan.
Paikallisten viranomaisten maaraykset huomioitava.
Esimerkiksi sopiva polttolaite.

Sailytettava esimerkiksi sopivassa varastossa.

Likaantunut pakkausmateriaali

Paikallisten viranomaisten maaraykset huomioitava.

Sailié tyhjennetaan taysin.

Pakkauksia, jotka eivéat ole saastuneet voidaan kayttaa uudelleen.

Pakkaukset, joita ei voi puhdistaa poistetaan kaytésta samalla tavalla kuin itse aine.
Puhdistamattomia séilioté ei saa lavistaa, leikata eika hitsata.

Ylijadmat saattavat olla rajahdysvaarana.

Kayttajan erikoiskayttdtarkoituksesta ja kaytdstapoisto-olosuhteista riippuen, saatetaan mahdollisesti maarittaéa

| KOHTA 14: Kuljetustiedot

Yleiset tiedot

14.1. YK-numero: 3473
Maantie- / rautatiekuljetus (ADR/RID)

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi:

UN 3473 FUEL CELL CARTRIDGES

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka: 3

14.4. Pakkausryhma: -
Luokituskoodi: F3

LQ: 1L

14.5. Ymparistdvaarat: Ei sovelleta
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Tunnel restriction code:

Merikuljetus (IMDG-koodi)

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi:
FUEL CELL CARTRIDGES

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4. Pakkausryhma:

EmS:

Meria saastuttava aine (Marine Pollutant):
14.5. Ympéristovaarat:

Lentokuljetus (IATA)

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi:
Fuel cell cartriges

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4. Pakkausryhma:

14.5. Ympaéristdvaarat:

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

On ryhdyttava varotoimiin vahinkotapausten valttdmiseksi.

Té&ssa ei huomioitu pienien erien jarjestelya.
Vaarakoodi ja pakkauskoodi pyydettaessa.
Huomioi erityisohjeet (special provisions).

3

F-E, S-D
e.s.
Ei sovelleta

3

Ei sovelleta

Vaarallisten tavaroiden kuljetukseen osallistuvien henkildiden tulee olla opastuksen saaneita.
Kaikkien kuljetukseen osallistuvien henkildiden tulee noudattaa turvamaarayksia.

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja IBC-s&&nndston mukaisesti
Rahtaus ei tapahdu massatavarana vaan kappaletavarana, ei siksi asetuksen alainen.

| KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

tai -lainsaadanto

Rajoitus huomioitava:

toteuttamista)!

Asetus (EY) nro 1907/20086, liite XVII
Metanoli

Noudata ammattiyhdistyksen/tydterveysviranomaisten maarayksia.

sailytyksen, kasittelyn jne. mukaan):

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannodkset

Nuorisotydsuojelua koskevia kansallisia sdadoksia ja lakeja on noudatettava (erityisesti direktiivin 94/33/EY kansallista

Aitiyssuojelua koskevia kansallisia saadoksia ja lakeja on noudatettava (erityisesti direktiivin 92/85/ETY kansallista toteuttamista)!

Direktiivi 2012/18/EU ("Seveso-lII"), liite I, osa 1 - Seuraavat kategoriat koskevat tata tuotetta (mahdollisesti muita on huomioitava

Vaarakategoriat Liitetté | koskevat 3 artiklan 10 kohdassa 3 artiklan 10 kohdassa
huomautukset tarkoitetun vaarallisen aineen tarkoitetun vaarallisen aineen

soveltamisen soveltamisen
vahimmaismadrat (tonneina) - | vahimmaismaarat (tonneina) -
Alemman tason vaatimukset Ylemman tason vaatimukset

P5c 5000 50000

H2 7 50 200

H3 50 200

taulukoissa mainitut ja huomautukset 1 - 6.

Direktiivi 2010/75/EU (VOC):
Direktiivi 2010/75/EU (VOC):

Kemikaaleja koskevaa kieltdvaa asetusta on noudatettava.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusraporttia ei viela ole laadittu.

100 %
790 g/l

Kategorioiden ja kynnysarvojen osalta on aina huomioitava direktiivin 2012/18/EU liitteeseen | liittyvat kommentit, erityisesti




@

Sivu 12/13

Kayttoturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen Il mukaisesti
Muokattu / versio: 03.07.2020 /0008

Korvaa painoksen / version: 26.03.2020 / 0007

Astuu voimaan alk.: 03.07.2020

PDF-painopvm.: 06.07.2020

Sailiopatruunat — M5, M10, M28

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutetut kohdat: 8
Tydntekijdiden koulutusta vaarallisten aineiden kayttda varten vaaditaan.

Nama tiedot koskevat tuotetta toimitustilassa.

Tydntekijoiden opastusta/koulutusta vaarallisten aineiden kayttda varten vaaditaan.
Jaljempana olevat lausekkeet ovat tuotteen ja sen aineosien (kappaleissa 2 ja 3 mainittu) taydelliset H-lausekkeet, vaaraluokka- ja
vaarakategoriakoodit (GHS/CLP).

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H301 Myrkyllista nieltyna.

H311 Myrkyllista joutuessaan iholle.

H331 Myrkyllistd hengitettyna.

H370 Vahingoittaa elimia.

Flam. Lig. — Syttyva neste

Acute Tox. — Vélitdén myrkyllisyys - Hengitysteitse

Acute Tox. — Vélitdén myrkyllisyys - Ihon kautta

Acute Tox. — Valitdn myrkyllisyys - Suun kautta

STOT SE — Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Asiakirjassa mahdollisesti kdytetyt lyhenteet:

ADR  Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOX Adsorboituvat orgaaniset halogeeniyhdistelméat

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

BAM Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung (ainetutkimuksen ja -tarkastuksen valtionlaitoksen, Saksa)
BAUA Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Saksan liittovaltion tydsuojelun ja ty6ladketieteen laitos)
BSEF The International Bromine Council

bw body weight

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, Labelling and Packaging (ASETUS (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja
pakkaamisesta)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (karsinogeeni / mutageeni / reproduktioon vaikuttava)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= maaritetty johdettu vaikutukseton taso)

dw dry weight

ek, eikaytettavissa

e.s. eisovellu

e.t. ei tarkastettu

e.t.s. eitietoja saatavilla

ECHA European Chemicals Agency (= Euroopan kemikaalivirasto)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Eurooppalaiset standardit

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

esim. Esimerkiksi

ETY Euroopan talousyhteist

EU Euroopan unioni

EVAL Etyleeni-vinyylialkoholi-kopolymeeri

EY Euroopan yhteiso

Fax. Faksinumero

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= kemikaalien maailmanlaajuisesti
yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintéjarjestelma)

GWP Global warming potential (= Kasvihuonepotentiaali)

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA International Air Transport Association (= Kansainvalinen ilmakuljetusliitto)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IMDG-koodi International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database

jne.  janiin edelleen
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LQ Limited Quantities

muk. mukaan

n. noin

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org. orgaaninen

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= pysyvia, biokertyvia, myrkyllinen)

PE Polyetyleeni

PNEC Predicted No Effect Concentration (= arvioitu vaikutukseton pitoisuus)

Puh. Puhelin

PVC Polyvinyylikloridi

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (ASETUS (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien
rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista)

REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-X No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT.

RID  Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (tarkoitetaan vaarallisten aineiden
kuljetusta koskevia Yhdistyneiden Kansakuntien suosituksia)

VOC Volatile organic compounds (= haihtuvat orgaaniset yhdisteet)

vPVB very persistent and very bioaccumulative

wwt  wet weight

Naiden tietojen tehtavana on kuvata tuotetta tarvittavien turvallisuusnakdkohtien kannalta, niiden tehtavana
ei ole taata maarattyja ominaisuuksia ja nama tiedot pohjautuvat tamanhetkiseen tietamykseemme.

Takuu on poissuljettu.
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