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Ficha de datos de seguridad
segun Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo Il

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto
Garrafa - M5, M10, M28

Metanol

Numero de registro (ECHA): 01-2119433307-44-XXXX

Index: 603-001-00-X

EINECS, ELINCS, NLP: 200-659-6

CAS: 67-56-1

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados
Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla:

Célula de combustible

Usos desaconsejados:

En la actualidad no existen informaciones al respecto.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
SFC Energy AG

Eugen-Sanger-Ring 7

85649 Brunnthal

Tel.: +49 (0)89 673-592-0
Fax: +49 (0)89 673-592-369
info@sfc.com

Direccion de correo electrénico de la persona especializada: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - por
favor, NO utilizar para pedir hojas de datos de seguridad.

1.4 Teléfono de emergencia

Servicios de informacion para casos de emergencia / Organismo consultivo oficial:

!

Servicio de Informacion Toxicoldgica (Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 562 04 20
Informacién en espafiol (24 h/365 dias). Unicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.
Teléfono de urgencias de la sociedad:

| SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Clasificacién de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP)
Clase de peligro Categoria de peligro Indicacion de peligro

Flam. Lig. 2 H225-Liquido y vapores muy inflamables.
Acute Tox. 3 H331-Toxico en caso de inhalacion.
Acute Tox. 3 H311-Toxico en contacto con la piel.
Acute Tox. 3 H301-Téxico en caso de ingestion.

STOT SE 1 H370-Provoca dafios en los 6rganos.

2.2 Elementos de la etiqueta
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Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP)

Metanol
CAS: 67-56-1, Index:603-001-00-X

Peligro

H225-Liquido y vapores muy inflamables. H331-Toxico en caso de inhalacion. H311-Toéxico en contacto con la piel. H301-Toxico
en caso de ingestion. H370-Provoca dafios en los 6rganos.

P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102-Mantener fuera del alcance de los nifios.
P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignicién. No
fumar. P260-No respirar los vapores o el aerosol. P264-Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulacién. P270-No
comer, beber ni fumar durante su utilizacion. P280-Llevar guantes / prendas de proteccion.

P301+P310-EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA / médico. P330-Enjuagarse la
boca.

P405-Guardar bajo llave.

P501-Eliminar el contenido / el recipiente en una instalacion de eliminacién de residuos autorizada.

2.3 Otros peligros
Sin ninguna sustancia vPvB
Sin ninguna sustancia PBT

| SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

3.1 Sustancia

Metanol Material para el cuél es valido un valor limite de
exposicion segln la UE.

NUmero de registro (REACH) 01-2119433307-44-XXXX

Index 603-001-00-X

EINECS, ELINCS, NLP 200-659-6

CAS 67-56-1

% rango 100

Clasificacion de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) | Flam. Lig. 2, H225
Acute Tox. 3, H331
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H301
STOT SE 1, H370

3.2 Mezcla

n.u.

Texto de las frases H y abreviaturas de clasificacion (SGA/CLP), véase seccién 16.

Las sustancias mencionadas en esta seccion se indican con su clasificacion real correspondiente!

Esto significa que en el caso de las sustancias listadas en el Anexo VI, Tabla 3.1 del Reglamento (UE) n.° 1272/2008 (CLP) se han
tenido en cuenta todas las posibles observaciones mencionadas en el mismo para la clasificaciéon aqui mencionada.

SECCION 4: Primeros auxilios
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4.1 Descripcién de los primeros auxilios

Es necesario someterse a un control médico, ya que pueden aparecer efectos retardados.
iLos responsables de los primeros auxilios deben recordar protegerse a si mismos!

No instile ningun liquido en la boca de personas inconscientes!

Inhalacién

Alejar a la persona de la zona de peligro.

Conducir aire fresco al afectado y llamar inmediatamente al médico.

En caso de desmayo, coléquese en una posicion lateral estable y consultese al médico.

Contacto con la piel
Retirar inmediatamente partes de vestimenta sucia, embebida, lavar bien con mucha agua y jaboén, llamar inmediatamente al
médico, conservar la hoja de datos.

Contacto con los ojos

Quitarse las lentillas.

Aclarar exhaustivamente con abundante agua durante varios minutos, si fuese necesario, llamar al médico.
Ingestion

Lavar bien la boca con agua.

Dar mucha agua de beber, llamar inmediatamente al médico.

Provocar el vomito.

Pueden ingerirse aprox. 100 ml aprox 40% de Ethanol.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Cuando proceda, se podran encontrar los principales sintomas y efectos retardados en el parrafo 11.° o, en caso de vias de
exposicion, en el parrafo 4.1.

En determinados casos puede ocurrir que los sintomas de intoxicacion no se manifiesten hasta que haya transcurrido mucho
tiempo/después de varias horas.

Pueden aparecer:

Tras absorcion:

Malestar

Vomitos

Dolores de cabeza

Vértigo

Peligro de ceguera.

Acidosis

Descenso de la presién sanguinea

Convulsiones

Efecto narcotizante.

Coma

Dafios en el higado y los rifiones

Trastornos del ritmo cardiaco

4.3 Indicacion de toda atencion médicay de los tratamientos especiales que deban dispensarse

inmediatamente

n.e.

La informacién de la composicién actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Informacién Toxicoldgica (Instituto
Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses).

En caso de intoxicacién llamar al Servicio de Informacion Toxicolégica: Tfno (24horas) 91 562 04 20

| SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincion

Medios de extincidon apropiados

Chorro de agua disperso/espuma resistente al alcohol/CO2/polvo seco para extinciéon de fuegos.
Medios de extincién no apropiados

Chorro compacto de agua

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de fuego se pueden formar:

Oxidos de carbono

Gases venenosos

Mezclas explosivas de vapor/aire o gas/aire.
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Vapores peligrosos mas pesados que el aire.
Al repartir cerca del suelo, puede retornar la llama a las fuentes de ignicién distantes.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contraincendios

En caso de incendio y/o de explosién no respire los humos.

Aparato de respiracion, independiente de la atmosfera local.

Proteccion completa

Refrigerar con agua los recipientes expuestos a riesgos.

Eliminar el agua prevista contra incendios que esté contaminada conforme a la normativa oficial.

| SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Procurar que haya una buena aireacion.

Evitar el contacto con ojos y piel, asi como su inhalacién.

Alejar materiales inflamables, no fumar.

En caso de necesario tdbmense medidas contra la carga electroestética.

Si fuese necesario, tener en cuenta el peligro de resbalar.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Si el escape es grande, embalsar.

Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo.

Evitar la penetracion del producto en las aguas superficiales y subterraneas, asi como en el suelo.

No tirar los residuos por el desagle.

Si por accidente entra el producto en a la canalization, informar a las autoridades competentes.

Peligro de explosion.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza

Recoger con material aglutinante de liquidos (p. ej. aglutinante universal, arena, diatomita) y eliminar segin la seccién 13.
No use materias combustibles.

Aclarar los restos con agua abundante.

Rellenar en recipientes cerrados el material obtenido.

6.4 Referencia a otras secciones

Equipamiento de proteccion personal, véase seccion 8 e indicaciones sobre la eliminacion, véase seccion 13.

| SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

Ademas de la informacién que se facilita en esta seccion, la seccion 8 y 6.1 también puede contener informacion relevante.
7.1 Precauciones para una manipulacion segura

7.1.1 Recomendaciones generales

Procurar que haya una buena ventilacién.

Evitar inhalar los vapores.

En su caso, es necesario realizar medidas de aspiracion en el puesto de trabajo o en las maquinas procesadoras.

Evitar el contacto con ojos y piel.

Alejar materiales inflamables - No fumar.

Tomar medidas contra la carga electroestatica.

Dado el caso, tomar medidas de proteccién contra explosiones.

Utilizar aparatos protegidos contra explosiones.

Conéctense a tierra los dispositivos.

No se debe utilizar sobre superficies calientes.

Deben cerrarse también los recipientes vaciados o los que estan en curso de procesamiento.

Estéa prohibido: comer, beber, fumar, asi como guardar productos alimenticios
en el puesto de trabajo.

Siga las indicaciones de la etiqueta y las instrucciones de uso.

Proceder segin las indicaciones de la empresa.

7.1.2 Indicaciones sobre medidas generales de higiene en el sitio de trabajo

Se deben emplear las medidas de higiene y precaucién generales para el trato de productos quimicos.

Lavense las manos antes de hacer una pausa y al terminar la jornada.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Antes de entrar a zonas donde se ingieren alimentos, retirar la ropa y el equipamiento de proteccién contaminados.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar bajo llave.

Consérvese alejado de las personas no autorizadas.
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Almacenar el producto sélo en su embalaje original y cerrado.

No almacenar el producto en pasillos y escaleras.

Suelo resistente a sustancias disolventes

No almacenar junto a sustancias que favorezcan la expansion del fuego o que sean autoinflamables.
No se almacene junto con oxidantes.

Almacenarlo protegido de la humedad y cerrado.

Almacenar en lugar bien ventilado.

Protegerlo de los rayos solares y del calor.

Prestar atencién a las condiciones especiales de almacenamiento.
Almacenar en lugar fresco.

Material inadecuado:

Materiales plasticos diversos

Magnesio

Aleaciones de cinc

7.3 Usos especificos finales

En la actualidad no existen informaciones al respecto.

| SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1 Parametros de control

(> Nombre quimico Metanol % rango:100

VLA-ED: 200 ppm (266 mg/m3) (VLA-ED), 200 VLA-EC: ---
ppm (260 mg/m3) (UE)

Los métodos de seguimiento: - Compur - KITA-119 SA (549 640)
- Compur - KITA-119 U (549 657)
- Draeger - Alcohol 25/a Methanol (81 01 631)
DFG (D) (Loesungsmittelgemische 6), DFG (E) (Solvent mixtures 6) - 1998,
- 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 65-1 (2004)
- Draeger - Alcohol 100/a (CH 29 701)

VLB: 15 mg/l (Alcohol metilico en orina, Final de la jornada laboral, VLB) | Otra informacién: via dérmica (VLA, UE)
Metanol
Campo de aplicacién Via de exposicion / Repercusion sobre | Descripto | Valor Unidad Observaci
Compartimento la salud r 6n
medioambiental
Medioambiental: agua PNEC 154 mg/l
dulce
Medioambiental: agua de PNEC 15,4 mg/l
mar
Medioambiental: PNEC 570,4 mg/kg
sedimento, agua dulce
Medioambiental: PNEC 57,04 mg/kg
sedimento, agua de mar
Medioambiental: suelo PNEC 23,5 mg/kg
Medioambiental: agua, PNEC 1540 mg/l

descarga esporadica
(intermitente)

Medioambiental: planta de PNEC 100 mg/l
depuracion de aguas

residuales

Medioambiental: agua PNEC 20,8 mg/|
dulce

Medioambiental: agua de PNEC 2,08 mg/|
mar

Medioambiental: PNEC 77 mg/kg
sedimento

Medioambiental: PNEC 7.7 mg/kg

sedimento
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Consumidor Humana: por inhalacion A corto plazo, DNEL 50 mg/m3
efectos locales
Consumidor Humana: por inhalacion A largo plazo, DNEL 50 mg/m3
efectos locales
Consumidor Humana: cutanea A corto plazo, DNEL 8 mg/kg
efectos sistémicos body
weight/day
Consumidor Humana: por inhalacion A corto plazo, DNEL 50 mg/m3
efectos sistémicos
Consumidor Humana: oral A corto plazo, DNEL 8 mg/kg
efectos sistémicos body
weight/day
Consumidor Humana: cutédnea A largo plazo, DNEL 8 mg/kg
efectos sistémicos body
weight/day
Consumidor Humana: por inhalacion A largo plazo, DNEL 50 mg/m3
efectos sistémicos
Consumidor Humana: oral A largo plazo, DNEL 8 mg/kg
efectos sistémicos body
weight/day
Trabajador / empleado Humana: cutédnea A corto plazo, DNEL 40 mg/kg
efectos sistémicos body
weight/day
Trabajador / empleado Humana: por inhalacion A corto plazo, DNEL 260 mg/m3
efectos sistémicos
Trabajador / empleado Humana: por inhalacion A corto plazo, DNEL 260 mg/m3
efectos locales
Trabajador / empleado Humana: cutanea A largo plazo, DNEL 40 mg/kg
efectos sistémicos body
weight/day
Trabajador / empleado Humana: por inhalacion A largo plazo, DNEL 260 mg/m3
efectos sistémicos
Trabajador / empleado Humana: por inhalacion A largo plazo, DNEL 260 mg/m3
efectos locales

(&> VLA-ED = Valor Limite Ambiental-Exposicién Diaria
(8) = Fraccion inhalable (Directiva 2017/164/EU, Directiva 2004/37/CE). (9) = Fraccion respirable (Directiva 2017/164/EU, Directiva
2004/37/CE). (11) = Fraccién inhalable (Directiva 2004/37/CE). (12) = Fraccion inhalable. Fraccién respirable en aquellos Estados
miembros en los que, en la fecha de la entrada en vigor de la presente Directiva, se aplique un sistema de control biolégico con un
valor limite bioldgico inferior o igual a 0,002 mg Cd/g de creatinina en orina (Directiva 2004/37/CE). | VLA-EC = Valor Limite
Ambiental-Exposicion de Corta Duracion
(8) = Fraccion inhalable (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Fraccién respirable (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Valor limite
de exposicion de corta duracién en relacion con un periodo de referencia de 1 minuto (2017/164/EU). | VLB = Valor Limite Bioldgico |
Otra informacion: Sen = Sensibilizante. via dérmica = puede absorber por via cutanea. b = asfixiantes simples. f = Reacciona con
agentes nitrosantes que pueden dar lugar a la formacion de N-Nitrosaminas carcindgenas. FIV = Fraccion inhalable y vapor. h =
Fibras | > 5mm, d < 3mm, |/d >= 3 determinadas por microscopia optica de contraste de fases. ae = alterador endocrino. C1A = si se
sabe que es un carcindégeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en humanos, C1B = si se supone que es un
carcinégeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en animales. M1A = Sustancia mutagénica para el hombre, M1B =
Sustancia que puede considerarse mutagénica para el hombre. TR1 = Sustancias de las que se sabe 0 se supone que son téxicos
para la reproduccion humana, TR1A/TR1B = cuando las pruebas utilizadas para la clasificacion procedan principalmente de datos
en humanos/de datos en animales.
(13) = La sustancia puede provocar sensibilizaciéon cutaneay de las vias respiratorias (Directiva 2004/37/CE), (14) = La sustancia
puede provocar sensibilizacién cutanea (Directiva 2004/37/CE).

8.2 Controles de la exposicién
8.2.1 Controles técnicos apropiados

Encarguese de que la ventilacion sea buena. Esto se puede conseguir con aspiracion local o una salida de aire general.

Si esto no es suficiente para mantener la concentracion por debajo de los valores maximos permitidos para el lugar de trabajo
(VLA, AGW), debe llevarse una mascarilla.

Solo es de aplicacion si se incluyen los valores limites de exposicion.

Los métodos de evaluacién adecuados para comprobar la eficacia de las medidas de proteccion adoptadas incluyen métodos de
averiguacion con tecnologia de medicion y sin ella.
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Estos se describen p. ej. en la BS EN 14042.
BS EN 14042 "Atmésferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicacion y uso de procedimientos y aparatos para evaluar
la exposicién a agentes quimicos y biologicos".

8.2.2 Medidas de proteccion individual, tales como equipos de proteccién personal
Se deben emplear las medidas de higiene y precaucidn generales para el trato de productos quimicos.

Lavense las manos antes de hacer una pausa y al terminar la jornada.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Antes de entrar a zonas donde se ingieren alimentos, retirar la ropa y el equipamiento de protecciéon contaminados.

Proteccién de los ojos/la cara:
Gafas de proteccién ajustadas con protecciones laterales (EN 166).

Proteccién de la piel - Proteccién de las manos:

Guantes de proteccion resistentes a sustancias quimicas (EN 374).

Es recomendable

En caso de contacto breve:

Guantes protectores de Viton® / de fluoroelastobmero (EN 374)

Permeabilidad en minutos:

> 120

En caso de contacto prolongado:

Guantes de proteccion de caucho butilico (EN 374).

Permeabilidad en minutos:

> 480

Bibliografia

Se recomienda el uso de una crema protectora de manos.

Los tiempos de exposicion obtenidos conforme a la EN 16523-1 no se han comprobado en la practica.
Se recomienda un tiempo maximo de uso que no supere el 50% del tiempo de exposicién.

Proteccién de la piel - Otros:

Trabajar con el traje de protecién (p.e. zapatos de seguridad EN 1SO 20345, vestimenta protectora de mangas largas).
Segun la operacion.

Vestimenta protectora, antiestatica (EN1149)

Fibra natural o fibra sintética pirorresistente

Proteccién respiratoria:

Si se sobrepasa el valor VLA-ED, VLA-EC.

En caso de contacto breve:

Mascarilla con filtro AX (EN 14387), color distintivo marrén.

En caso de contacto prolongado:

Aparato de respiracion, independiente de la atmosfera local.

Téngase en cuenta las limitaciones para el tiempo de uso del equipo respirador.

Peligros térmicos:
No aplicable

Informacién adicional para la proteccion de las manos - No se ha realizado ninglin ensayo.

La seleccion de las mezclas se ha realizado al leal saber y entender y sobre la base de las informaciones acerca de los contenidos.
La seleccion en el caso de las sustancias ha sido hecha a partir de las indicaciones del fabricante de guantes.

La seleccion final del material de los guantes se tiene que realizar teniendo en cuenta el tiempo de rotura, la tasa de permeacién y
la degradacion.

La seleccion de unos guantes apropiados depende del material y de otras caracteristicas de calidad, lo cual difiere segun el
fabricante.

Para las mezclas, la resistencia de los materiales de los guantes no se puede calcular por adelantado, por lo que es necesario
comprobarla antes del uso.

Consulte con el fabricante de guantes el tiempo exacto de rotura del material de los guantes y respete este tiempo.

8.2.3 Controles de exposicion medioambiental
En la actualidad no existen informaciones al respecto.

| SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas
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9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico:

Color:

Olor:

Umbral olfativo:

Valor del pH al:

Punto de fusién/punto de congelacién:

Punto inicial de ebullicién e intervalo de ebullicion:

Punto de inflamacién:

Tasa de evaporacion:
Inflamabilidad (sélido, gas):
Limite inferior de explosividad:
Limite superior de explosividad:
Presién de vapor:

Densidad de vapor (aire = 1):
Densidad:

Densidad de compactado:
Solubilidad(es):

Solubilidad en agua:

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua):

Temperatura de auto-inflamacion:
Temperatura de descomposicion:
Viscosidad:

Propiedades explosivas:

Propiedades comburentes:

9.2 Informacion adicional
Miscibilidad:

Liposolubilidad / disolvente:

Liquido

Incoloro

Alcohdlico

No determinado

No determinado

-98 °C

64,7 °C

11°C

No determinado

n.u.

5,5 Vol-%

44 Vol-%

128 hPa (20°C)

1,11 (Bibliografia )

0,79 g/cm3 (20°C)

n.u.

No determinado

Soluble

-0,77 (Bibliografia log Pow )

455 °C (Temperatura de ignicion )
No determinado

0,597 mPas (20°C, Bibliografia )
Posible formacion de gases y vapores explosivos y facilmente
inflamables. El producto no tiene peligro de explosion.
No

No determinado
No determinado

Conductividad: No determinado
Tension superficial: No determinado
Contenido en disolvente: No determinado

| SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

El producto no ha sido comprobado.

10.2 Estabilidad quimica
Estable si se realiza un almacenamiento y un manejo reglamentarios.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Si se realiza un uso reglamentario, no se produce degradacion.

10.4 Condiciones que deben evitarse
Véase también seccion 7.

Calor, en proximidad de llamas, fuentes de ignicién
Protegerlo de la humedad.

El producto es higroscépico.

Carga electrostatica

10.5 Materiales incompatibles
Véase también seccion 7.

Metales alcalinos

Metales alcalinotérreos

Formacion de:

Hidrégeno

Es posible la reaccién exotérmica con:
Acidos

Haluros de acidos

Anhidridos de acido

Reductor

Peligro de explosion con:

Sustancias oxidantes.
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Percloratos

Perbxidos

Acido perclérico al

Triéxido de cromo(VI)

Cloratos

Acido nitrico

Oxidos de nitrogeno

Halégenos

Magnesio

Peréxido de hidrégeno

10.6 Productos de descomposicion peligrosos
Véase también seccion 5.2.

No se disuelve con un uso segin lo establecido.

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

11.1 Informacién sobre los efectos toxicolégicos

Eventualmente, consultar el parrafo 2.1 (clasificacion) para obtener mas informacion acerca de efectos sobre la salud.

determinados érganos -
exposicion repetida (STOT-
RE):

Metanol
Toxicidad / Efecto Punto Valor Unidad Organismo Método de Observacion
final verificacion
Toxicidad aguda, oral: ATE 300 mg/kg Persona Experiencia en
personas.
Toxicidad aguda, dérmica: LD50 17100 mg/kg Conejo La clasificacion
de la UE no
concuerda con
esto.
Toxicidad aguda, por LC50 85 mg/l/4h Rata No es
inhalacion: relevante para
la
clasificacion.,
Vapores
peligrosos
Corrosion o irritacion n.d.
cutineas:
Lesiones o irritacion ocular Conejo OECD 405 (Acute Ligeramente
graves: Eye irritante
Irritation/Corrosion)
Sensibilizacion respiratoria o Cobaya OECD 406 (Skin No (contacto
cutanea: Sensitisation) con la piel)
Mutagenicidad en células OECD 471 (Bacterial Negativo
germinales: Reverse Mutation
Test)
Mutagenicidad en células Ratén OECD 474 Negativo
germinales: (Mammalian
Erythrocyte
Micronucleus Test)
Carcinogenicidad: Raton OECD 453 Negativo
(Combined Chronic
Toxicity/Carcinogenicit
y Studies)
Toxicidad para la n.d.
reproduccién:
Toxicidad especifica en n.d.
determinados 6rganos -
exposicion Unica (STOT-SE):
Toxicidad especifica en n.d.
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Peligro de aspiracion:

n.d.

Sintomas:

dolor de
barriga,
vomitos,
dolores de
cabeza,
molestias en el
estbmago y en
el intestino,
somnolencia,
trastornos en la
visién,
lagrimas,
malestar,
estado de
confusién

SECCION 12: Informacion ecoldgica

Eventualmente, consultar el parrafo 2.1 (clasificacion) para obtener mas informacion acerca de efectos sobre el medio ambiente.

Metanol
Toxicidad / Efecto Punto final Tiempo | Valor Unidad Organismo Método de Observacion
verificacion
Informacién adicional: Log Pow -0,77
12.5. Resultados de la Sin ninguna
valoracion PBT y sustancia PBT,
mPmB: Sin ninguna
sustancia vPvB
12.1. Toxicidad en LC50 96h 15400 mg/| Lepomis
peces: macrochirus
12.1. Toxicidad con EC50 96h 18260 mg/l Daphnia magna OECD 202
daphnia: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Toxicidad con EC50 96h 22000 mg/| Pseudokirchnerie | OECD 201
algas: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.2. Persistencia y 28d 99 % OECD 301 D Facilmente
degradabilidad: (Ready biodegradable
Biodegradability -
Closed Bottle
Test)
12.3. Potencial de BCF 28400 Chlorella vulgaris No previsible
bioacumulacion:
12.4. Movilidad en el n.d.
suelo:
12.5. Resultados de la n.d.
valoraciéon PBT y
mPmB:
12.6. Otros efectos n.d.
adversos:
Toxicidad con IC50 3h >1000 mg/| activated sludge | OECD 209
bacterias: (Activated
Sludge,
Respiration
Inhibition Test
(Carbon and
Ammonium
Oxidation))
Informacién adicional: DOC <70 %
Informacién adicional: BOD >60 %
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| SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Para la sustancia/ mezcla / cantidades residuales

Cédigo de basura namero, CE:

Las pautas indicadas para los desperdicios constituyen recomendaciones basadas en la utilizacién prevista de este
producto. Pero segun la utilizacién especial y las condiciones de eliminacién por parte del usuario, eventualmente
también se puedan aplicar otras pautas para los desperdicios. (2014/955/UE)

13 07 03 Otros combustibles (incluidas mezclas)

Recomendacion:

Se desaconsejera el vertido de aguas residuales.

Tener en cuenta las prescripciones de las autoridades locales.

Por ejemplo una instalacion de incineracion apropiada.

Almacenar por ejemplo en un vertedero adecuado.

Para material de embalaje sucio

Tener en cuenta las prescripciones de las autoridades locales.

Vacie el recipiente completamente.

El embalaje no contaminado se puede volver a utilizar.

El embalaje que no se pueda limpiar se tiene que eliminar como la sustancia.
No perfore, corte ni suelde los recipientes sucios.

Los restos pueden provocar una explosion.

| SECCION 14: Informacion relativa al transporte

Indicaciones generales

14.1. Ndmero ONU: 3473
Transporte por carretera/ ferrocarril (ADR/RID)

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas:

UN 3473 FUEL CELL CARTRIDGES

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte: 3

14.4. Grupo de embalaje: -

Cadigo de clasificacion: F3

LQ: 1L

14.5. Peligros para el medio ambiente: No aplicable
Tunnel restriction code: E

Transporte por navegacion maritima (Cédigo IMDG)
14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas:
FUEL CELL CARTRIDGES

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte: 3

14.4. Grupo de embalaje: -

EmS: F-E, S-D
Contaminante marino (Marine Pollutant): n.u.

14.5. Peligros para el medio ambiente: No aplicable

Transporte aéreo (IATA)
14.2. Designacién oficial de transporte de las Naciones Unidas:
Fuel cell cartriges

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte: 3
14.4. Grupo de embalaje: -
14.5. Peligros para el medio ambiente: No aplicable

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Las personas encargadas del transporte de materiales peligrosos deberan estar debidamente instruidas.

Las personas encargadas del transporte deberan tener especialmente en cuenta las normativas de seguridad.
Se deben tomar precauciones para evitar siniestros.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol y del Cédigo IBC
El flete no se realiza a granel, sino en fardos, por lo que no procede.

Aqui no se tienen en cuenta regulaciénes sobre cantidades minimas.

Cédigo peligro, asi como codificacion del embalaje, si se demanda.

Seguir las disposiciones especiales (special provisions).
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| SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1 Reglamentacién y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas
para la sustancia o la mezcla

Tener en cuenta restricciones:

iTener en cuenta los reglamentos y las leyes nacionales sobre la proteccion de los jovenes en el trabajo (especialmente, la
implementacién nacional de la Directiva 94/33/CE)!

Reglamento (CE) No. 1907/2006, Anexo XVII

Metanol

iTener en cuenta los reglamentos y las leyes nacionales sobre las bajas por maternidad (especialmente, la implementacion
nacional de la Directiva 92/85/CEE)!

Tener en cuenta las normativas de las cooperativas de trabajo y de la medicina laboral.

Directiva 2012/18/UE ("Seveso-llI"), anexo I, parte 1: se aplican a este producto las siguientes categorias (en ciertas circunstancias,
se deben tener en cuenta otras en funcion del almacenamiento, manipulacién, etc.):

Categorias de peligro Notas del anexo | Cantidades umbral (en Cantidades umbral (en
toneladas) de las sustancias toneladas) de las sustancias
peligrosas a que se hace peligrosas a que se hace
referencia en el articulo 3, referencia en el articulo 3,
apartado 10, a efectos de apartado 10, a efectos de
aplicacion de los - Requisitos aplicacion de los - Requisitos
de nivel inferior de nivel superior

P5c 5000 50000

H2 7 50 200

H3 50 200

Para la asignacion de las categorias y los limites de cantidades siempre hay que tener en cuenta las notas al anexo | de la Directiva
2012/18/UE, en especial las mencionadas aqui en las tablas y las notas 1 - 6.

Directiva 2010/75/UE (COV): 100 %
Directiva 2010/75/UE (COV): 790 g/l

Observar el reglamento de prohibiciones para productos quimicos.

15.2 Evaluacién de la seguridad quimica
No se presenta ningun dictamen de material seguro audn.

SECCION 16: Otra informacion

Secciones modificadas: 8

Se requiere que los empleados reciban instruccion sobre el manejo de mercancias peligrosas.

Estas indicaciones se refieren al producto en sus condiciones de recepcion.

Se requiere que los empleados reciban instruccion/formacion sobre el manejo de sustancias peligrosas.
Las siguientes frases representan las frases H prescritas, cédigo de clase de peligro (SGA/CLP) de los ingredientes (mencionados
en los péarrafos 2 y 3).

H225 Liquido y vapores muy inflamables.

H301 Toxico en caso de ingestion.

H311 Toxico en contacto con la piel.

H331 Toxico en caso de inhalacion.

H370 Provoca dafios en los 6rganos.

Flam. Lig. — Liquidos inflamables

Acute Tox. — Toxicidad aguda - Inhalacién

Acute Tox. — Toxicidad aguda - Cutanea

Acute Tox. — Toxicidad aguda - Oral

STOT SE — Toxicidad especifica en determinados érganos (exposicién Unica)
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Abreviaturas y acrénimos que pueden aparecer en este documento:

ADR  Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

Anot. Anotacion

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Compuestos halogenados organicos adsorbibles)

aprox. aproximadamente

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

BAM Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung (Alemania)

BAUA Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Instituto federal para la proteccion del trabajo y la medicina laboral,
Alemania)

BSEF The International Bromine Concil

bw body weight (= peso corporal)

CAS Chemical Abstracts Service

CE Comunidad Europea

CEE Comunidad Econémica Europea

CLP Classification, Labelling and Packaging (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 sobre clasificacion, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (cancerigenos, mutagenos, toxicos para la reproduccién)

Cédigo IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= CAdigo Maritimo Internacional de Mercancias
Peligrosas)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= nivel sin efecto derivado)

dw dry weight (= masa seca)

ECHA European Chemicals Agency (= Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Quimicas)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Normas europeas

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

etc. etcétera

EVAL Copolimero de etileno-alcohol vinilico

Fax. Numero de fax

gral. general

GWP Global warming potential (= Calentamiento de la Tierra)

IARC International Agency for Research on Cancer (= La Agencia International para la Investigacion sobre el Cancer)

IATA International Air Transport Association (= Asociacion Internacional de Transporte Aéreo)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database

LQ Limited Quantities

n.d. no disponible / datos no disponibles

n.e. no ensayado

n.u.  no utilizable

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org.  organico

p. €j., p-e. por ejemplo

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistentes, bioacumulativas, téxicas)

PE Polietileno

PNEC Predicted No Effect Concentration (= concentracion prevista sin efecto)

PVC Cloruro de polivinilo

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGLAMENTO (CE) N o 1907/2006 relativo
al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos)

REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-X No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT.

RID  Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

seg. segun

SGA Sistema Globalmente Armonizado de clasificacion y etiquetado de productos quimicos

SVHC Substances of Very High Concern

TIf. Telefénico

UE Unién Europea
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UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (las Recomendaciones de las Naciones
Unidas relativas al transporte de mercancias peligrosas)

VOC Volatile organic compounds (= compuestos organicos volatiles (COV))

vPVvB very persistent and very bioaccumulative

wwt  wet weight

Las indicaciones hechas aqui deben describir el producto con vistas a las disposiciones de seguridad necesarias,

no sirven para garantizar determinadas propiedades y estan basadas en el estado actual de nuestros conocimientos.
Responsabilidad descartada.

Elaborado por:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, TIf.: +49 5233 94 17 0, Fax:
+49 5233 94 17 90

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. La modificacion o reproduccion de este documento
requiere la autorizacion expresa de Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.




